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PVC DN160
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ČR Ø160cm

Črpališče za padavinsko in drenažno vodo

PREREZ A-A

M 1:25

VKLOP II: 577,15 (=-1,35)

VKLOP I: 577,05 (=-1,45)

IZKLOP: 576,45 (=-2,05)

VARNOSTNI IZKL.:

ALARM: 577,25 (=-1,25)

beton: C12/15

armiran beton: C25/30

beton: C16/20

armiran beton: C25/30
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575,75 (=-2,75)

utrjena kamnita greda 25cm
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PREREZ B-B

M 1:25
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579,50 (=+1,00)

IZKLOP: 576,45 (=-2,05)

VARNOSTNI IZKL.:576,36 (=-2,14))
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POKROV VSTOPNE ODPRTINE

Nadkritje nad črpalkami se izvede iz pokrova dimenzij 750/1450mm. Pokrov je

pohoden, izdelan iz rebraste nerjaveče pločevine debeline 6mm. S spodnje strani

je pokrov diagonalno ojačen. Na AB kostrukcijo črpališča je pritrjen preko tečajev.

Na drugi strani je ročica na izvlek, tako da je skrita, ko ni v uporabi. V AB

konstrukcijo črpališča se predvidi kotnik, na katerega nalega pokrov. Za zaklepanje

pokrovov se predvidi kotni profil z ustreznimi odprtinami za uho ključavnice -

obešanke, ušesa pritrjena na nosilni okvir. Mere preveriti na mestu lokacije.
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103.0

576,36 (=-2,14)

DNO JAŠKA: 576,05(=-2,45)

577,50 (=-1,00)

PVC DN200

VKLOP II: 577,15 (=-1,35)

VKLOP I: 577,05 (=-1,45)

ALARM: 577,25 (=-1,25)

v primeru slabo nosilnih tal

OZNAKE POZICIJ

1 POTOPNA ČRPALKA S PODSTAVKOM, VODILI IN VERIGO, 2 KOSA

2 TL. VOD - FF 100 (L=1450mm), 2 KOSA 

3 POVRATNA LOPUTA S KROGLO DN 100, 2 KOSA 

4

5

MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN 100, 2 KOSA

6

TLAČNI VOD - Q 100, 2 KOSA

7

8

TL. VOD - FF 100 (L=750mm), 2 KOSA 

9

VERIGA ZA DVIG ČRPALK10

11

12

POKROV IZ REBRASTE PLOČEVINE DIM. 750/1450mm s ključavnico, 1 KOS

ZRAČNIK ČRPALIŠČA Ø100 Z ZAŠČITNO KAPO, 1 KOS

OPOMBA: VSI DELI V ČRPALIŠČU SO IZ NERJAVEČEGA MATERIALA OZ.

NERJAVEČEGA JEKLA (AISI 316).

TL. VOD - FFK 100/45°, 2 KOSA 

TL. VOD - FFK 100/22,5°, 2 KOSA 

TL. VOD - E 100, 2 KOSA 

NAČRT ČRPALIŠČA

M 1:25


