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5.5.1. SPLOŠNO 
Študija, ki se nanaša na ugotovitev dolgoročnih potreb po zagotavljanju pitne vode za 
prebivalstvo in gospodarstvo na območju občine Loška dolina, je izdelana v okviru projekta 
Ohranimo vode čiste in zajema obdobje do leta 2015. 
 
Na območju občine so štirje med seboj ločeni vodovodni sistemi za oskrbo prebivalstva in 
gospodarstva s pitno vodo: 
− Vodovodni sistem Babno polje se z vodo oskrbuje iz zajetja Babno polje, s pitno vodo 

oskrbuje naselje Babno polje. 
− Vodovodni sistem Babna polica se z vodo oskrbuje iz zajetja Babna Polica, s pitno vodo 

oskrbuje naselje Babna polica. 
− Vodovodni sistem Stari trg – Lož se z vodo oskrbuje iz zajetja Kozarišče in zajetja Obrh, s 

pitno vodo oskrbuje naselja Kozarišče, Šmarata, Podgora, Iga vas, Pudob, Stari trg, Lož, 
Nadlesk, Podcerkev, Dane, Viševek, Vrhnika, Markovec, Knežja njiva ter Podlož. 

− Vaški vodovod Vrh s pitno vodo oskrbuje naselje Vrh, v prihodnosti je predviden priklop 
vodovoda Vrh na vodovod Stari trg – Lož. 

− Brez vodovoda so naselja Klance, Sveta Ana, Dolnje Poljane, Gornje Poljane ter Leskova 
dolina. 

 
Po podatkih upravljavca vodovoda so izdatnosti zajetij sledeče: 
 

ZAJETJE IZDATNOST (l/s) 
Kozarišče 8 
Obrh 60 
Babno polje 2 
Babna Polica 1 

 
Izračun posameznih parametrov temelji na obstoječem številu prebivalstva, normirani porabi 
vode na posamezno osebo, rasti števila prebivalstva v prihodnje ter na ocenjeni stopnji izgub na 
cevovodih. Zajete so tudi potrebe za gospodarstvo. 
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5.5.2. PORABA VODE 
Od naročnika smo dobili podatke o porabljeni vodi v občini Loška Dolina za obdobje od leta 
2000 do leta 2006. 
 
Na osnovi podatkov o prodani vodi smo izračunali srednjo osebno dnevno porabo. Za osnovo 
smo izbrali leto z večjo porabo. 
 
Qsred = (Qleto/365)/št.prebivalcev•1000 [l/osebo/dan] 
 
Glede na podatke iz literature so dobljeni rezultati primerljivi s podobnimi občinami, izstopa le 
naselje Lož, kjer je poraba nad povprečjem, kar je posledica porabe vode za potrebe industrije. 
 
Za izračune potrebujemo največjo dnevno osebno porabo v letu, ki jo dobimo tako, da srednjo 
dnevno porabo pomnožimo s faktorjem f = 1,50: 
 
Qmax/osebo = Qsred •f [l/osebo/dan] 
 
 
Iz izračunane vrednosti Qmax/osebo izačunamo največjo skupno dnevno porabo: 
 
Qmax/dan = Qmax/osebo•št.prebivalcev [l/dan] 
 
Qmax/dan = (Qmax/osebo•št.prebivalcev)/(24•3600) [l/s] 
 
 
Dobljenim rezultatom dodamo še ocenjeno stopnjo izgub na vodovodnem omrežju, ter faktor 
konične porabe fk. Dobljena vrednost predstavlja konično dnevno porabo v najbolj 
obremenjenem dnevu: 
 
Qmax = Qmax/dan•(1+Ri/100)•fk [l/s] 
 
 
Ocenjena stopnja izgub je odvisna od starosti in dolžine cevovodov. Po podatkih upravljavca so 
po posameznih vodovodnih sistemih ocenjene naslednje stopnje izgub: 
 

VODOVODNI SISTEM OCENJENA STOPNJA IZGUB - Ri (%) 
Babno polje 25 
Babna polica 15 
Stari trg – Lož 40 
vaški vodovod Vrh 40 
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5.5.2.1. PREDVIDENA PORABA VODE 
Za izračun porabe vode do leta 2015 smo za izhodišče vzeli obstoječe število prebivalcev. Iz 
objave Statističnega urada Republike Slovenije ˝SLOVENSKE REGIJE V ŠTEVILKAH˝ smo 
privzeli podatek o letni stopnji rasti prebivalstva, katera znaša 0,23 %. 
Iz teh dveh podatkov lahko izračunamo predvideno število prebivalcev do leta 2015: 
 
An = Ao•(1+p/100)n

 
kjer so: 
An – število predvidenih prebivalcev 
Ao – število obstoječih prebivalcev 
p – letna stopnja rasti prebivalstva 
n – število let v obravnavi 
 
 
Za izračun potrebnih dnevnih količin vode smo privzeli normirano porabo na prebivalca Q = 200 
l/preb./dan. V to količino je vključena tudi industrija in kmetijstvo, skladno z veljavnimi 
prostorskimi akti ter literaturo. 
 
Predvidena dnevna poraba: 
 
Qdan2015 = An•Q [l/dan] 
 
 
Iz dnevne porabe izračunamo srednjo dnevno porabo: 
 
Qsred2015 = Qdan2015/(24•3600) [l/s] 
 
 
Konično dnevno porabo izračunamo s pomočjo enačbe: 
 
Qmax2015 = Qsred2015•f•fk•(1+Ri/100) [l/s] 
 
kjer so: 
f = 1,50 – faktor največje dnevne porabe 
fk = 1,40 – faktor konične porabe 
Ri – ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju 
 
 
Za določitev potrebne izdatnosti omrežja potrebujemo največjo dnevno porabo, saj 
predvidevamo, da se bo konična dnevna poraba pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
Največjo dnevno porabo določimo z enačbo: 
 
Qmax/dan2015 = Qsred2015• f•(1+Ri/100) [l/s] 
 
kjer je: 
f = 1,50 – faktor največje dnevne porabe 
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5.5.2.2. PREDVIDENA PORABA VODE PO NASELJIH 

5.5.2.2.1. BABNA POLICA 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 16 409,00 0,00 409,00 
2001 16 366,00 0,00 366,00 
2002 16 437,00 0,00 437,00 
2003 19 456,00 0,00 456,00 
2004 16 371,00 0,00 371,00 
2005 18 408,00 0,00 408,00 
2006 17 474,00 0,00 474,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 76,39 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 114,59 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 1947,95 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,02 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 15,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,04 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 17 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 3.463 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,04 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,10 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,07 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2006. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 0,10 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,04 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2006 - Qsred = 76,39 l/osebo/dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,07 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 0,10 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.2. BABNO POLJE 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 297 6881,00 2130,00 9011,00 
2001 297 6778,00 2169,00 8947,00 
2002 297 7130,00 944,00 8074,00 
2003 311 7270,00 695,00 7965,00 
2004 297 7559,00 555,00 8114,00 
2005 317 7727,00 582,00 8309,00 
2006 317 7947,00 631,00 8578,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 83,12 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 124,69 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 37031,51 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,43 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 25,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,75 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 323 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 64.576 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,75 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 1,96 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 1,40 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2000. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 1,96 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,75 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2000 - Qsred = 83,12 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 1,40 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 1,96 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.3. DANE 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 108 3305,00 15,00 3320,00 
2001 108 3055,00 15,00 3070,00 
2002 108 3001,00 15,00 3016,00 
2003 112 3024,00 15,00 3039,00 
2004 108 2642,00 15,00 2657,00 
2005 111 2427,00 11,25 2438,25 
2006 110 2595,25 44,75 2640,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 84,22 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 126,33 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 13643,84 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,16 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,31 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 112 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 22.408 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,26 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,76 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,54 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2000. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 0,76 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,31 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2000 - Qsred = 84,22 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,54 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 0,76 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.4. DOLNJE POLJANE 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 7 0,00 0,00 0,00 
2001 7 0,00 0,00 0,00 
2002 7 0,00 0,00 0,00 
2003 7 0,00 0,00 0,00 
2004 7 0,00 0,00 0,00 
2005 13 0,00 0,00 0,00 
2006 13 0,00 0,00 0,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 0,00 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 0,00 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 0,00 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,00 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 15,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,00 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 13 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 2.648 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,03 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,07 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,05 

 
Izračun dnevne porabe ni bil izveden, saj naselje trenutno nima vodovoda. Izveden je bil le 
izračun predvidene porabe do leta 2015, v primeru, da bi se v prihodnje v naselju izgradilo 
vodovodno omrežje. Za izračun potrebnih dnevnih količin vode smo privzeli normirano porabo 
na prebivalca Q = 200 l/preb./dan. V to količino je vključena tudi industrija in kmetijstvo, skladno 
z veljavnimi prostorskimi akti ter literaturo. Potrebna izdatnost je enaka največji dnevni porabi 
Qmax/dan2015 = 0,05 l/s, saj predvidevamo, da se bo konična poraba Qmax2015 = 0,07 l/s pokrivala z 
akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.5. GORNJE POLJANE 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 0 0,00 0,00 0,00 
2001 0 0,00 0,00 0,00 
2002 0 0,00 0,00 0,00 
2003 0 0,00 0,00 0,00 
2004 0 0,00 0,00 0,00 
2005 0 0,00 0,00 0,00 
2006 0 0,00 0,00 0,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 0,00 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 0,00 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 0,00 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,00 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,00 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 0 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 0 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,00 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,00 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,00 

 
Naselje ni poseljeno. 
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5.5.2.2.6. IGA VAS 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 204 7409,00 817,00 8226,00 
2001 204 7691,00 649,00 8340,00 
2002 204 7979,00 547,00 8526,00 
2003 226 8131,00 583,00 8714,00 
2004 204 8115,50 682,50 8798,00 
2005 230 8283,00 808,00 9091,00 
2006 232 7970,00 525,00 8495,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 108,29 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 162,44 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 37360,27 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,43 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,85 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 236 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 47.261 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,55 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 1,61 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 1,15 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2005. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 1,61 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,85 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2005 - Qsred = 108,29 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 1,15 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 1,61 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.7. KLANCE 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 14 0,00 0,00 0,00 
2001 14 0,00 0,00 0,00 
2002 14 0,00 0,00 0,00 
2003 17 0,00 0,00 0,00 
2004 14 0,00 0,00 0,00 
2005 18 0,00 0,00 0,00 
2006 17 0,00 0,00 0,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 0,00 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 0,00 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 0,00 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,00 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 15,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,00 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 17 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 3.463 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,04 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,10 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,07 

 
Izračun dnevne porabe ni bil izveden, saj naselje trenutno nima vodovoda. Izveden je bil le 
izračun predvidene porabe do leta 2015, v primeru, da bi se v prihodnje v naselju izgradilo 
vodovodno omrežje. Za izračun potrebnih dnevnih količin vode smo privzeli normirano porabo 
na prebivalca Q = 200 l/preb./dan. V to količino je vključena tudi industrija in kmetijstvo, skladno 
z veljavnimi prostorskimi akti ter literaturo. Potrebna izdatnost je enaka največji dnevni porabi 
Qmax/dan2015 = 0,07 l/s, saj predvidevamo, da se bo konična poraba Qmax2015 = 0,10 l/s pokrivala z 
akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.8. KNEŽJA NJIVA 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 32 624,00 0,00 624,00 
2001 32 470,00 0,00 470,00 
2002 32 484,00 0,00 484,00 
2003 30 720,00 0,00 720,00 
2004 32 730,00 0,00 730,00 
2005 32 707,00 0,00 707,00 
2006 32 582,00 0,00 582,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 62,50 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 93,75 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 3000,00 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,03 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,07 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 33 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 6.519 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,08 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,22 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,16 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2004. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 0,22 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,07 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2004 - Qsred = 62,50 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,16 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 0,22 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.9. KOZARIŠČE 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 255 7312,00 96,00 7408,00 
2001 255 7507,00 246,00 7753,00 
2002 255 7400,00 221,00 7621,00 
2003 253 7734,85 248,00 7982,85 
2004 255 7364,09 226,00 7590,09 
2005 264 8519,00 160,00 8679,00 
2006 261 7489,00 278,00 7767,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 90,07 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 135,10 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 35667,12 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,41 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,81 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 266 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 53.168 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,62 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 1,81 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 1,29 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2005. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 1,81 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,81 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2005 - Qsred = 90,07 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 1,29 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 1,81 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.10. LESKOVA DOLINA 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 0 0,00 0,00 0,00 
2001 0 0,00 0,00 0,00 
2002 2 0,00 0,00 0,00 
2003 2 0,00 0,00 0,00 
2004 2 0,00 0,00 0,00 
2005 0 0,00 0,00 0,00 
2006 2 0,00 0,00 0,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 0,00 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 0,00 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 0,00 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,00 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 15,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,00 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 2 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 407 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,00 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,01 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,01 

 
Izračun dnevne porabe ni bil izveden, saj naselje trenutno nima vodovoda. Izveden je bil le 
izračun predvidene porabe do leta 2015, v primeru, da bi se v prihodnje v naselju izgradilo 
vodovodno omrežje. Za izračun potrebnih dnevnih količin vode smo privzeli normirano porabo 
na prebivalca Q = 200 l/preb./dan. V to količino je vključena tudi industrija in kmetijstvo, skladno 
z veljavnimi prostorskimi akti ter literaturo. Potrebna izdatnost je enaka največji dnevni porabi 
Qmax/dan2015 = 0,01 l/s. Konična poraba Qmax2015 = 0,01 l/s. 
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5.5.2.2.11. LOŽ 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 550 21179,00 127393,00 148572,00
2001 550 19914,00 105468,00 125382,00
2002 550 20838,07 82776,00 103614,07
2003 551 21342,42 89837,00 111179,42
2004 550 20074,05 68288,00 88362,05 
2005 545 21504,59 49949,50 71454,09 
2006 577 22456,25 46418,75 68875,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 343,09 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 514,63 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 283047,95
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 3,28 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 6,42 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 588 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 117.541 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 1,36 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 4,00 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 2,86 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto 2006, saj je opazen trend upadanja porabe vode, kar 
je posledica uporabe tehnološke vode in zmanjševanja porabe vodovodne vode v industriji. Po 
podatkih upravljavca vodovoda je največji industrijski porabnik tj. Koviniplastika Lož izdelal 
lastno vrtino za oskrbo z vodo, tako, da se za potrebe proizvodnje ne oskrbuje več iz javnega 
vodovodnega omrežja.  
Na osnovi izračunane predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba 
Qmax2015 = 4,00 l/s zmanjša glede na konično dnevno porabo Qmax = 6,42 l/s. Padec je predvsem 
posledica v razliki med srednjo dnevno porabo leta 2006 - Qsred = 343,09 l/preb./dan, ter 
normirano porabo Q = 200 l/preb./dan. Predvidevamo, da se bo trend zmanjševanja porabe 
vodovodne vode za potrebe industrije ustalil. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za 
industrijo in kmetijstvo. Potrebna izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 2,86 l/s, 
saj predvidevamo, da se bo konična poraba Qmax2015 = 4,00 l/s pokrivala z akumulirano vodo v 
vodohranih. 
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5.5.2.2.12. MARKOVEC 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 203 7907,00 623,00 8530,00 
2001 203 7673,00 719,00 8392,00 
2002 203 7642,00 830,00 8472,00 
2003 203 8061,00 837,00 8898,00 
2004 203 8217,00 948,00 9165,00 
2005 204 8047,20 793,80 8841,00 
2006 207 8499,00 911,00 9410,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 124,55 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 186,82 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 38671,23 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,45 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,88 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 211 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 42.168 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,49 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 1,43 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 1,02 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2006. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 1,43 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,88 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2006 - Qsred = 124,55 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 1,43 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 1,02 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.13. NADLESK 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 163 4753,00 429,00 5182,00 
2001 163 4415,00 491,00 4906,00 
2002 163 4591,00 1290,00 5881,00 
2003 158 4852,00 1244,00 6096,00 
2004 163 4727,00 2045,00 6772,00 
2005 167 4848,00 1860,00 6708,00 
2006 172 4744,00 1395,00 6139,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 113,82 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 170,74 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 27830,14 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,32 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,63 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 175 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 35.038 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,41 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 1,19 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,85 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2004. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 1,19 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,63 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2004 - Qsred = 113,82 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,85 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 1,19 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.14. PODCERKEV 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 139 4223,00 384,00 4607,00 
2001 139 4182,00 37,00 4219,00 
2002 139 3802,00 29,00 3831,00 
2003 144 4899,00 28,00 4927,00 
2004 139 4003,00 36,00 4039,00 
2005 142 4151,00 21,00 4172,00 
2006 145 3663,00 34,00 3697,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 93,74 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 140,61 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 20247,95 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,23 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,46 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 148 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 29.538 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,34 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 1,01 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,72 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2003. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 1,01 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,46 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2003 - Qsred = 93,74 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,72 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 1,01 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.15. PODGORA 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 90 2654,00 20,00 2674,00 
2001 91 2541,00 36,00 2577,00 
2002 91 2903,00 19,00 2922,00 
2003 119 2987,00 18,00 3005,00 
2004 91 3065,00 15,00 3080,00 
2005 117 3161,00 27,00 3188,00 
2006 127 2999,00 23,00 3022,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 74,65 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 111,98 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 13101,37 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,15 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,30 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 129 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 25.871 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,30 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,88 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,63 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2005. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 0,88 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,30 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2005 - Qsred = 74,65 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,63 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 0,88 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.16. PODLOŽ 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 62 2216,00 0,00 2216,00 
2001 62 2056,00 0,00 2056,00 
2002 62 2195,00 0,00 2195,00 
2003 56 2004,00 0,00 2004,00 
2004 62 1576,00 0,00 1576,00 
2005 56 1662,00 0,00 1662,00 
2006 56 1699,00 0,00 1699,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 97,92 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 146,88 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 9106,85 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,11 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,21 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 57 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 11.408 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,13 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,39 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,28 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2000. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 0,39 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,21 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2000 - Qsred = 97,92 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,28 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 0,39 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.17. PUDOB 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 200 6254,00 83,00 6337,00 
2001 200 6138,00 8,00 6146,00 
2002 200 6509,00 2,00 6511,00 
2003 223 7027,00 67,00 7094,00 
2004 200 6471,00 213,00 6684,00 
2005 234 6782,70 78,30 6861,00 
2006 233 6759,40 18,60 6778,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 87,16 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 130,73 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 29153,42 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,34 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,66 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 237 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 47.464 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,55 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 1,62 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 1,15 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2003. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 1,62 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,66 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2003 - Qsred = 87,16 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 1,15 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 1,62 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.18. STARI TRG 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 843 30511,00 8162,00 38673,00 
2001 843 29459,00 8432,00 37891,00 
2002 843 31106,71 13399,80 44506,51 
2003 810 31004,12 12442,30 43446,42 
2004 843 29964,70 11528,25 41492,95 
2005 791 29937,59 8597,03 38534,62 
2006 814 29926,58 8131,42 38058,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 144,64 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 216,97 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 182903,47
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 2,12 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 4,15 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 829 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 165.820 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 1,92 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 5,64 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 4,03 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2002. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 5,64 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 4,15 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2002 - Qsred = 144,64 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 4,03 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 5,64 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.19. ŠMARATA 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 109 2963,00 0,00 2963,00 
2001 109 3103,00 0,00 3103,00 
2002 109 3009,00 0,00 3009,00 
2003 98 3162,00 0,00 3162,00 
2004 109 2625,00 0,00 2625,00 
2005 95 2675,00 0,00 2675,00 
2006 96 2627,00 0,00 2627,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 88,40 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 132,60 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 12994,52 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,15 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,29 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 98 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 19.556 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,23 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,67 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,48 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2003. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 0,67 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,29 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2003 - Qsred = 88,40 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,48 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 0,67 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.20. VIŠEVEK 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 164 5214,00 172,00 5386,00 
2001 164 5557,00 182,00 5739,00 
2002 164 5079,00 527,00 5606,00 
2003 159 5482,00 113,00 5595,00 
2004 164 4922,00 152,00 5074,00 
2005 156 5222,00 130,00 5352,00 
2006 157 4820,00 112,00 4932,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 95,87 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 143,81 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 23584,93 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,27 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,54 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 160 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 31.982 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,37 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 1,09 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,78 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2001. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 1,09 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,54 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2001 - Qsred = 95,87 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,78 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 1,09 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.21. VRH 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 40 200,00 0,00 200,00 
2001 40 0,00 0,00 0,00 
2002 40 0,00 0,00 0,00 
2003 36 180,00 0,00 180,00 
2004 40 0,00 0,00 0,00 
2005 36 0,00 0,00 0,00 
2006 36 0,00 0,00 0,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 13,70 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 20,55 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 821,92 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,01 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,02 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 37 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 7.334 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,08 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 0,25 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,18 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2000. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 0,25 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,02 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2000 - Qsred = 13,70 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,18 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 0,25 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.2.22. VRHNIKA 
 
 

poraba vode m3/leto 
leto št. prebivalcev 

gospodinjstva gospodarstvo skupaj 
2000 151 6088,00 65,00 6153,00 
2001 151 6107,00 70,00 6177,00 
2002 151 6137,00 79,00 6216,00 
2003 154 5881,00 105,00 5986,00 
2004 151 6207,00 135,00 6342,00 
2005 149 5808,00 140,00 5948,00 
2006 148 5720,00 158,00 5878,00 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/preb./dan) 115,07 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/preb. (l/preb./dan) 172,60 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 26063,01 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,30 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,59 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 151 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 30.149 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,35 
Konična poraba Qmax2015 (l/s) 1,03 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,73 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto z največjo porabo tj. leto 2004. Na osnovi izračunane 
predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba Qmax2015 = 1,03 l/s poveča 
glede na konično dnevno porabo Qmax = 0,59 l/s. Povečanje je predvsem posledica v razliki med 
srednjo dnevno porabo leta 2004 - Qsred = 115,07 l/preb./dan, ter normirano porabo Q = 200 
l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za industrijo in kmetijstvo. Potrebna 
izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,73 l/s, saj predvidevamo, da se bo 
konična poraba Qmax2015 = 1,03 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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5.5.2.3. PREDVIDENA PORABA VODE PO VODOVODNIH SISTEMIH 

5.5.2.3.1. VODOVODNI SISTEM STARI TRG - LOŽ 
 
 

poraba vode m3/leto leto št. 
prebivalcev gospodinjstva gospodarstvo skupaj 

2000 3313 112.812,00 138.259,00 251.071,00 
2001 3314 109.868,00 116.353,00 226.221,00 
2002 3314 112.675,78 99.734,80 212.410,58 
2003 3332 116.491,39 105.537,30 222.028,69 
2004 3314 110.703,34 84.283,75 194.987,09 
2005 3329 113.735,08 62.575,88 176.310,96 
2006 3403 112.549,48 58.049,52 170.599,00 
SEDANJE STANJE 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/osebo/dan) 137,35 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/osebo 
(l/osebo/dan) 206,02 

Največja dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 701.091,78 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 8,11 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 40,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 15,90 
PROGNOZIRANO STANJE 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 3.466 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 250,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 866.530,39 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 10,03 
Konična dnevna poraba Qmax2015 (l/s) 29,49 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 21,06 
POTREBNA PROSTORNINA VODOHRANOV 
Prostornina fluktuacije Vf (m3) 124 
Požarna rezerva Vp (m3) 108 
Dodatna prostornina za nujno potrošnjo Vd (m3) 364 
Potrebna prostornina vodohranov V (m3) 596 
PROSTORNINA OBSTOJEČIH VODOHRANOV 
Vodohran Vrhnika (m3) 1.000 
Vodohran Knežja njiva (m3) 50 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto 2006, saj je opazen trend upadanja porabe vode, kar 
je posledica uporabe tehnološke vode in zmanjševanja porabe vodovodne vode v industriji. Po 
podatkih upravljavca vodovoda je največji industrijski porabnik tj. Koviniplastika Lož izdelal 
lastno vrtino za oskrbo z vodo, tako, da se za potrebe proizvodnje ne oskrbuje več iz javnega 
vodovodnega omrežja. Predvidevamo, da se je trend porabe vodovodne vode za potrebe  
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industrije ustalil. V prognozi je upoštevano tudi naselje Vrh, katero, naj bi se v prihodnosti 
priključilo na vodovod Stari trg – Lož. 
 
Na osnovi izračunane predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba 
Qmax2015 = 29,49 l/s poveča glede na sedanjo konično dnevno porabo Qmax = 15,90 l/s. Porast je 
predvsem posledica v razliki med srednjo dnevno porabo leta 2006 - Qsred = 137,35 l/preb./dan, 
ter normirano porabo Q = 250 l/preb./dan. V normirani porabi so vključene tudi potrebe za 
industrijo in kmetijstvo. Potrebna izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 21,06 
l/s, saj predvidevamo, da se bo konična poraba Qmax2015 = 29,49 l/s pokrivala z akumulirano 
vodo v vodohranih. 
 
Glede na predvideno izdatnost oz. največjo dnevno porabo v letu 2015 - Qmax/dan2015 smo 
izračunali potrebno prostornino vodohranov: 
 
prostornina fluktuacije: 
 
Vf = 0,068•Qmax/dan2015•3,6•24 [m3] 
 
0,068 – faktor črpanja 
Qmax/dan2015 – največja dnevna poraba v letu 2015 
 
požarna rezerva vode 
 
Vp = 2•5•3•3600•10-3 [m3] 
 
2 – število hidrantov 
5 – izdatnost hidranta [l/s] 
3 – čas trajanja požara [h] 
Kot je razvidno smo prostornino vode za požarno rezervo določili na predpostavki, da sta hkrati 
v uporabi dva hidranta z izdatnostjo 5 l/s, ter da je čas trajanja požara 3 ure. 
 
dodatna prostornina za nujno potrošnjo v primeru okvar oz. izpadov v obratovanju sistema 
 
Vd = k• Qmax/dan2015•3,6•24 [m3] 
 
k = 0,20 – faktor rezerve, privzeli smo 20% rezerve za nujno potrošnjo 
Qmax/dan2015 – največja dnevna poraba v letu 2015 
 
prostornina vodohrana 
 
V = Vf+ Vp+ Vd [m3] 
Izračunana potrebna prostornina vodohranov za vodovodni sistem Stari trg – Lož v letu 2015 
znaša V = 596 m3. Skupna prostornina obstoječih vodohranov Vrhnika in Knežja njiva znaša V 
= 1050 m3, kar je skoraj dvakrat več od potrebne prostornine v letu 2015. Predvidevamo, da je 
prostornina obstoječih vodohranov tako velika zaradi potreb gospodarstva v preteklosti, katera 
pa se zmanjšuje, saj je največji industrijski porabnik Koviniplastika Lož izdelal lastno vrtino za 
oskrbo z vodo, tako, da se za potrebe proizvodnje ne oskrbuje več iz javnega vodovodnega 
omrežja. 
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5.5.2.3.1.1. VODOVODNI SISTEM STARI TRG – LOŽ, TREND RASTI PORABE VODE 
V spodnji tabeli je prikazana predvidena poraba vode za vodovodni sistem Stari trg – Lož, in 
sicer po letih za obdobje od leta 2007 do leta 2015. Kot potrebno izdatnost se smatra največja 
dnevna poraba Qmax/dan2015. Predvidevamo, da se bo konična dnevna poraba Qmax2015, pokrivala 
z akumulirano vodo v vodohranih. 
 

leto št. 
prebivalcev 

Normirana 
poraba 
vode 
(l/preb./dan)

Predvidena 
dnevna 
poraba 
Qdan2015 
(l/dan) 

Srednja 
dnevna 
poraba 
Qsred2015 
(l/s) 

Največja 
dnevna 
poraba 
Qmax/dan2015 
(l/s) 

Konična 
dnevna 
poraba 
Qmax2015 
(l/s) 

2007 3.403 250,00 850.750,00 9,85 20,68 28,95 
2008 3.411 250,00 852.706,73 9,87 20,73 29,02 
2009 3.419 250,00 854.667,95 9,89 20,77 29,08 
2010 3.427 250,00 856.633,69 9,91 20,82 29,15 
2011 3.434 250,00 858.603,94 9,94 20,87 29,22 
2012 3.442 250,00 860.578,73 9,96 20,92 29,28 
2013 3.450 250,00 862.558,06 9,98 20,96 29,35 
2014 3.458 250,00 864.541,95 10,01 21,01 29,42 
2015 3.466 250,00 866.530,39 10,03 21,06 29,49 
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V zgornjem grafu je prikazana primerjava med predvideno potrebno izdatnostjo vodovodnega 
sistema po letih z izdatnostjo zajetij Obrh in Kozarišče, iz katerih se oskrbuje vodovodni sistem 
Stari Trg – Lož. Razvidno je, da izdatnost zajetja Kozarišče ne zadostuje potrebam, med tem, 
ko izdatnost zajetja Obrh zadostuje oz. krepko prekaša potrebe. 
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Slika 1: zajetje Kozarišče 
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Slika 2: zajetje Obrh 
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5.5.2.3.2. VODOVODNI SISTEM BABNO POLJE 
 
 

poraba vode m3/leto leto št. 
prebivalcev gospodinjstva gospodarstvo skupaj 

2000 297 6.881,00 2.130,00 9.011,00 
2001 297 6.778,00 2.169,00 8.947,00 
2002 297 7.130,00 944,00 8.074,00 
2003 311 7.270,00 695,00 7.965,00 
2004 297 7.559,00 555,00 8.114,00 
2005 317 7.727,00 582,00 8.309,00 
2006 317 7.947,00 631,00 8.578,00 
SEDANJE STANJE 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/osebo/dan) 83,12 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/osebo 
(l/osebo/dan) 124,69 

Največja dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 37.031,51 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,43 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 25,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,75 
PROGNOZIRANO STANJE 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 323 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 64.575,99 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,75 
Konična dnevna poraba Qmax2015 (l/s) 1,96 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 1,40 
POTREBNA PROSTORNINA VODOHRANA 
Prostornina fluktuacije Vf (m3) 8 
Požarna rezerva Vp (m3) 108 
Dodatna prostornina za nujno potrošnjo Vd (m3) 24 
Potrebna prostornina vodohrana V (m3) 140 
PROSTORNINA OBSTOJEČEGA VODOHRANA 
Vodohran Babno polje (m3) 100 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto 2000, saj je v tem letu bila poraba vode največja.  
Na osnovi izračunane predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba 
Qmax2015 = 1,96 l/s poveča glede na sedanjo konično dnevno porabo Qmax = 0,75 l/s. Porast je 
predvsem posledica v razliki med srednjo dnevno porabo leta 2000 - Qsred = 83,12 l/preb./dan, 
ter normirano porabo Q = 200 l/preb./dan, v katero so vključene tudi potrebe za gospodarstvo. 
Potrebna izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 1,40 l/s, saj predvidevamo, da 
se bo konična poraba Qmax2015 = 1,96 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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Glede na predvideno izdatnost oz. največjo dnevno porabo v letu 2015 - Qmax/dan2015 smo 
izračunali potrebno prostornino vodohrana: 
 
prostornina fluktuacije: 
 
Vf = 0,068•Qmax/dan2015•3,6•24 [m3] 
 
0,068 – faktor črpanja 
Qmax/dan2015 – največja dnevna poraba v letu 2015 
 
požarna rezerva vode 
 
Vp = 2•5•3•3600•10-3 [m3] 
 
2 – število hidrantov 
5 – izdatnost hidranta [l/s] 
3 – čas trajanja požara [h] 
 
Kot je razvidno smo prostornino vode za požarno rezervo določili na predpostavki, da sta hkrati 
v uporabi dva hidranta z izdatnostjo 5 l/s, ter da je čas trajanja požara 3 ure. 
 
dodatna prostornina za nujno potrošnjo v primeru okvar oz. izpadov v obratovanju sistema 
 
Vd = k• Qmax/dan2015•3,6•24 [m3] 
 
k = 0,20 – faktor rezerve, privzeli smo 20% rezerve za nujno potrošnjo 
Qmax/dan2015 – največja dnevna poraba v letu 2015 
 
prostornina vodohrana 
 
V = Vf+ Vp+ Vd [m3] 
 
Izračunana potrebna prostornina vodohrana za vodovodni sistem Babno polje v letu 2015 znaša 
V = 140 m3. Prostornina obstoječega vodohrana znaša V = 100 m3, kar je manj od potrebne 
prostornine v letu 2015. V kolikor se bo izvajala rekonstrukcija vodohrana, predlagamo, da se 
obstoječi vodohran dogradi z dodatno celico prostornine najmanj 40 m3. 
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5.5.2.3.2.1. VODOVODNI SISTEM BABNO POLJE, TREND RASTI PORABE VODE 
V spodnji tabeli je prikazana predvidena poraba vode za vodovodni sistem Babno polje, in sicer 
po letih za obdobje od leta 2007 do leta 2015. Kot potrebno izdatnost se smatra največja 
dnevna poraba Qmax/dan2015. Predvidevamo, da se bo konična dnevna poraba Qmax2015, pokrivala 
z akumulirano vodo v vodohranih. 
 

leto št. 
prebivalcev 

Normirana 
poraba 
vode 

Predvidena 
dnevna 
poraba 
Qdan2015 
(l/dan) 

Srednja 
dnevna 
poraba 
Qsred2015 
(l/s) 

Največja 
dnevna 
poraba 
Qmax/dan2015 
(l/s) 

Konična 
dnevna 
poraba 
Qmax2015 
(l/s) 

2007 317 200,00 63.400,00 0,73 1,376 1,93 
2008 318 200,00 63.545,82 0,74 1,379 1,93 
2009 318 200,00 63.691,98 0,74 1,382 1,94 
2010 319 200,00 63.838,47 0,74 1,385 1,94 
2011 320 200,00 63.985,30 0,74 1,389 1,94 
2012 321 200,00 64.132,46 0,74 1,392 1,95 
2013 321 200,00 64.279,97 0,74 1,395 1,95 
2014 322 200,00 64.427,81 0,75 1,398 1,96 
2015 323 200,00 64.575,99 0,75 1,401 1,96 
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V zgornjem grafu je prikazana primerjava med predvideno potrebno izdatnostjo vodovodnega 
sistema po letih z izdatnostjo zajetja Babno Polje, iz katerega se oskrbuje vodovodni sistem 
Babno Polje. Razvidno je, da izdatnost zajetja zadostuje trenutnim, kot tudi predvidenim 
potrebam. 
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5.5.2.3.3. VODOVODNI SISTEM BABNA POLICA 
 
 

poraba vode m3/leto leto št. 
prebivalcev gospodinjstva gospodarstvo skupaj 

2000 16 409,00 0,00 409,00 
2001 16 366,00 0,00 366,00 
2002 16 437,00 0,00 437,00 
2003 19 456,00 0,00 456,00 
2004 16 371,00 0,00 371,00 
2005 18 408,00 0,00 408,00 
2006 17 474,00 0,00 474,00 
SEDANJE STANJE 
Srednja osebna dnevna poraba Qsred (l/osebo/dan) 76,39 
Največja osebna dnevna poraba v letu Qmax/osebo 
(l/osebo/dan) 114,59 

Največja dnevna poraba Qmax/dan (l/dan) 1.947,95 
Največja skupna dnevna poraba Qmax/dan (l/s) 0,02 
Ocenjena stopnja izgub na vodovodnem omrežju (%) 15,00 
Faktor konične porabe fk 1,40 
Konična dnevna poraba Qmax (l/s) 0,04 
PROGNOZIRANO STANJE 
Letna stopnja rasti prebivalstva (%) 0,23 
Predvideno št. prebivalcev do leta 2015 17 
Normirana poraba vode Q (l/preb./dan) 200,00 
Predvidena dnevna poraba Qdan2015 (l/dan) 3.463,07 
Srednja dnevna poraba Qsred2015 (l/s) 0,04 
Konična dnevna poraba Qmax2015 (l/s) 0,10 
Največja dnevna poraba Qmax/dan2015 (l/s) 0,07 
POTREBNA PROSTORNINA VODOHRANA 
Prostornina fluktuacije Vf (m3) 0,41 
Požarna rezerva Vp (m3) 108 
Dodatna prostornina za nujno potrošnjo Vd (m3) 1 
Potrebna prostornina vodohrana V (m3) 110 
PROSTORNINA OBSTOJEČEGA VODOHRANA 
Vodohran Babna polica (m3) 50 

 
Za izračun dnevne porabe smo izbrali leto 2006, saj je v tem letu bila poraba vode največja.  
Na osnovi izračunane predvidene porabe do leta 2015 ugotovimo, da se konična poraba 
Qmax2015 = 0,10 l/s poveča glede na sedanjo konično dnevno porabo Qmax = 0,04 l/s. Porast je 
predvsem posledica v razliki med srednjo dnevno porabo leta 2000 - Qsred = 76,39 l/preb./dan, 
ter normirano porabo Q = 200 l/preb./dan, v katero so vključene tudi potrebe za gospodarstvo. 
Potrebna izdatnost je enaka največji dnevni porabi Qmax/dan2015 = 0,07 l/s, saj predvidevamo, da 
se bo konična poraba Qmax2015 = 0,10 l/s pokrivala z akumulirano vodo v vodohranih. 
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Glede na predvideno izdatnost oz. največjo dnevno porabo v letu 2015 - Qmax/dan2015 smo 
izračunali potrebno prostornino vodohrana: 
 
prostornina fluktuacije: 
 
Vf = 0,068•Qmax/dan2015•3,6•24 [m3] 
 
0,068 – faktor črpanja 
Qmax/dan2015 – največja dnevna poraba v letu 2015 
 
požarna rezerva vode 
 
Vp = 2•5•3•3600•10-3 [m3] 
 
2 – število hidrantov 
5 – izdatnost hidranta [l/s] 
3 – čas trajanja požara [h] 
 
Kot je razvidno smo prostornino vode za požarno rezervo določili na predpostavki, da sta hkrati 
v uporabi dva hidranta z izdatnostjo 5 l/s, ter da je čas trajanja požara 3 ure. 
 
dodatna prostornina za nujno potrošnjo v primeru okvar oz. izpadov v obratovanju sistema 
 
Vd = k• Qmax/dan2015•3,6•24 [m3] 
 
k = 0,20 – faktor rezerve, privzeli smo 20% rezerve za nujno potrošnjo 
Qmax/dan2015 – največja dnevna poraba v letu 2015 
 
prostornina vodohrana 
 
V = Vf+ Vp+ Vd [m3] 
 
Izračunana potrebna prostornina vodohrana za vodovodni sistem Babna polica v letu 2015 
znaša V = 110 m3. Prostornina obstoječega vodohrana znaša V = 50 m3, kar je manj od 
potrebne prostornine v letu 2015. V kolikor se bo izvajala rekonstrukcija vodohrana, 
predlagamo, da se obstoječi vodohran dogradi z dodatno celico prostornine najmanj 60 m3. 
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5.5.2.3.3.1. VODOVODNI SISTEM BABNA POLICA, TREND RASTI PORABE VODE 
V spodnji tabeli je prikazana predvidena poraba vode za vodovodni sistem Babna polica, in 
sicer po letih za obdobje od leta 2007 do leta 2015. Kot potrebno izdatnost se smatra največja 
dnevna poraba Qmax/dan2015. Predvidevamo, da se bo konična dnevna poraba Qmax2015, pokrivala 
z akumulirano vodo v vodohranih. 
 

leto št. 
prebivalcev 

Normirana 
poraba 
vode 

Predvidena 
dnevna 
poraba 
Qdan2015 
(l/dan) 

Srednja 
dnevna 
poraba 
Qsred2015 
(l/s) 

Največja 
dnevna 
poraba 
Qmax/dan2015 
(l/s) 

Konična 
dnevna 
poraba 
Qmax2015 
(l/s) 

2007 17,000 200,00 3.400,00 0,039 0,0679 0,095 
2008 17,039 200,00 3.407,82 0,039 0,0680 0,095 
2009 17,078 200,00 3.415,66 0,040 0,0682 0,095 
2010 17,118 200,00 3.423,51 0,040 0,0684 0,096 
2011 17,157 200,00 3.431,39 0,040 0,0685 0,096 
2012 17,196 200,00 3.439,28 0,040 0,0687 0,096 
2013 17,236 200,00 3.447,19 0,040 0,0688 0,096 
2014 17,276 200,00 3.455,12 0,040 0,0690 0,097 
2015 17,315 200,00 3.463,07 0,040 0,0691 0,097 
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V zgornjem grafu je prikazana primerjava med predvideno potrebno izdatnostjo vodovodnega 
sistema po letih z izdatnostjo zajetja Babna Polica, iz katerega se oskrbuje vodovodni sistem 
Babna Polica. Razvidno je, da izdatnost zajetja zadostuje trenutnim, kot tudi predvidenim 
potrebam. 
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Slika 3: zajetje Babna Polica 
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5.5.3. ZAKLJUČEK 
Študija temelji na obstoječem številu prebivalstva, normirani porabi vode na posamezno osebo, 
ter na predvideni rasti števila prebivalstva. Izdelana je po posameznih naseljih, ter po 
posameznih vodovodnih sistemih. Upoštevane so tudi potrebe za gospodarstvo in ocenjene 
stopnje izgub na cevovodih. Potrebe za gospodarstvo smo upoštevali tudi v naseljih kjer 
trenutno ni industrije in gospodarskih dejavnosti. 
V splošnem se potrebe po izdatnosti vodnih virov povečajo, z izjemo Loža, kjer je največji 
industrijski porabnik vode tj. Kovinoplastika Lož izdelal lastno vrtino, iz katere se oskrbuje za 
potrebe proizvodnega procesa. Posledično je v Ložu opaziti trend upadanja porabe vode iz 
javnega vodovodnega omrežja, za katerega predvidevamo, da se bo ustalil. 
 
Za celovito predstavo so grafično prikazane primerjave med predvideno porabo po posameznih 
vodovodnih sistemih ter izdatnostmi posameznih vodnih zajetij iz katerih se vodovodni sistemi 
oskrbujejo. Razvidno je, da izdatnosti vodnih zajetij zadostujejo tako za trenutne kot tudi za 
predvidene potrebe. 
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