Na podlagi 119. ¢lena v povezavi z 2. alinejo 4. toc¢ke 289. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
61/17, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter 33. ¢lena Statuta Obcine Loska dolina (Uradno glasilo Obcine
LoSka dolina &t. 62 - uradno precis€eno besedilo in St. 88) je Obcinski svet Obcline Lodka dolina na svoji ___
redni seji, dne ____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA
ZA OBMOCJE EUP ST 28 IP — SEVER

|. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet SD OPPN)

(1) S tem odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta
za obmocje EUP ST 28 IP — sever (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN ST 28 IP-sever), ki ga je pod Stevilko
projekta 20/PA-015 v mesecu ___, 2022 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.0, Vojkov drevored 2, llirska
Bistrica.

(2) SD OPPN ST 28 IP-sever se nanasajo na spremembe in dopolnitve obmodja in lokacijskih pogojev
v obmo¢ju podrobnejsih enot urejanja prostora (v nadalj. pEUP) z oznako ST 28 IP-1/1, ST 28 IP-1/2, ST 28
IP-1/3 in ST 28 IP-1/4.

(3) Sestavine SD OPPN ST 28 IP — sever so podrobneje obrazloZzene v tem odloku in grafiéno
prikazane v grafi€cnem delu SDOPPN ST 28 IP - sever, ki je skupaj z obveznimi spremljajoim gradivom na
vpogled na obgini LoSka dolina.

(4) Sestavine SD OPPN ST 28 IP — sever so dolo¢ene tako podrobno, da je na njihovi podlagi mozno
izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

2. Clen
(vsebina SD OPPN)

(1) SD OPPN ST 28 IP - sever je sestavljen iz odloka in grafi€nega dela ter spremljajoCega gradiva, ki
so doloc€eni v tem &lenu.

(2) Odlok o SD OPPN ST 28 IP - sever obsega poglavja:

— 1. Uvodne dolo¢be

— Il. Spremembe in dopolnitve OPPN ST 28 IP — sever in sicer spremembe in dopolnitve poglavja
2.0bmocje OPPN, 3. Opis vplivov in povezav, 4. Nalrtovane prostorske ureditve, 5. Naért
parcelacije, 6. Opis resitev ter lokacijski pogoji, 7. Zasnova projektnih resitev prometne,
energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture, 8. Etapnost in dopustna
odstopanja, 9. ReSitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne
dediscine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi
nesre¢ami, 10. Usmeritve za dolocitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN ST 28 IP - sever

— 1ll. Kon&ne dolo¢be
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(3) Graficni del SD OPPN ST 28 IP — sever obsega:

(4)

List 1: Izsek iz graficnega nacrta kartografskega dela ob&inskega prostorskega nacrta s
prikazom lege prostorske ureditve na SirSem obmocju, Merilo M 1:3.000,

List 2.1: Obmocje podrobnega nacrta z obstoje€im parcelnim stanjem in fotografijami obmodja,
Merilo 1:2.000,

List 2.2: Prikaz umestitve nacrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s
sosednjimi obmodji, Merilo 1:5.000,

List 3: Prikaz podrobnejSe namenske rabe prostora, Merilo 1:2.000,

List 4.1: Koncept prostorske ureditve s karakteristi¢nimi prerezi, Merilo 1:2.000/ 1:1000,

List 4.2.: Prikaz lege objektov na zemljiS€u s tehni€nimi elementi za zakoli¢bo objektov, Merilo
1:2.000,

List 5: Prikaz ureditev glede poteka omreZzij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro Merilo 1:2.000/ 1:1000,

List 6: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave in
kulturne dedis€ine, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vkljuéno z
varstvom pred pozarom in poplavna varnost, Merilo 1:2.000,

List 7: Nacrt parcelacije s tehni€nimi elementi za zakoli¢bo parcel in s prikazom javnega dobra,
Merilo 1:2000,

List 8: Prostorski prikaz nacrtovanih ureditev

Spremljajo¢e gradivo Odloka o SD OPPN ST 28 IP — sever so:

Izvle€ek iz hierarhi¢no viSjega PA, ki se nanasa na obravnavano prostorsko ureditev
Izhodis¢a za pripravo PA in podatki iz prikaza stanja prostora ter drugi podatki, na katerih
temeljijo resSitve PA: 1zhodi$€a in prikaz stanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev
obc¢inskega podrobnega prostorskega nacrta za obmocje EUP ST 28 IP - sever (izdelovalec V
prostoru d.o.o., §t. proj.: 20/PA-015, marec 2021); Geodetski posnetek (izdelovalec GEOTRIS
geodetske storitve Zeljko Turk s.p., september 2020)
Strokovne podlage, na katerih temeljijo reSitve PA: Idejna zasnova za obmodje Marof - sever
(izdelovalec V prostoru d.o.o., llirska Bistrica, St. proj.: 20/PA-015-sp, februar 2021
Odloc¢ba glede CPVO in smernice ter mnenja nosilcev urejanja prostora
ObrazloZitev in utemeljitev PA
Povzetek za javnost?
Okoljsko porocilo za OPPN za enoto urejanja prostora EUP ST 28 IP — sever (izdelovalec
ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavasi¢ s.p., Kr8ko, 5t. proj.:
OP_OPPN_03/21, november 2021)
3. ¢clen
(oblika SD OPPN)

SD OPPN ST 28 IP - sever je izdelan v digitalni in analogni obliki.

! Gradivo k osnutku SD OPPN ST 28 IP - sever ni priloZzeno

2 Gradivo k osnutku SD OPPN ST 28 IP - sever ni priloZzeno
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Il. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN ST 28 IP - SEVER - PISANO V OBLIKI
CISTOPISA

(z rde€o barvo so oznadene spremembe in dopolnitve veljavhega odloka, preértano besedilo se
brise)

2. OBMOCJE OPPN ST 28 IP - SEVER

4. Clen
(usklajenost OPPN z nadrejenimi akti)

(1) OPPN ST 28 IP — sever je pripravljen v skladu z Odlokom o ob&inskem prostorskem nacrtu obc&ine
Loska dolina (Ur. list RS §t. 78/12, 87/13) — v nadalj. Odlok o OPN Loska dolina.

(2) Spremembe in dopolnitve OPPN ST 28 IP - sever so pripravljene v skladu z Odlokom o obc&inskem
prostorskem nacrtu obCine LoSka dolina (Ur. list RS §t. 78/2012, 87/2013, 106/2015, 116/2017, 126/2018 in
139/2019).

(3) Odlok o OPN Loska dolina dolo¢a, da se obmocje OPPN ST 28 IP — sever nahaja v enoti urejanja
prostora (v nadalj. EUP) z oznako: ST 28/1 IP.

(4) Obmocje EUP ST 28/1 IP — sever je opredeljeno s podrobnejso namensko rabo prostora (v
nadalj.: PNRP): PovrSine za industrijo, ki so namenjene industrijskim dejavnostim z graficno oznako IP.
Usmeritve za OPPN in posebni prostorski izvedbeni pogoji za EUP ST 28/1 IP v naselju Stari trg pri LoZu so
nasledniji:

— Predviden OPPN za obmocje proizvodnih dejavnosti.

— Na meji z obmogjem stanovanj je treba zagotoviti zeleni pas za&citni pas.

— Ob strugi Velikega Obrha naj se zagotovi 15 metrski pas, kjer se ne nacrtuje posegov.

— Brezin Velikega Obrha naj se ne nasipava, utrjuje ali kako drugace posega vanje.

— Ohranja naj se obre¢na vegetacija.

— Predhodno je potrebno izvesti arheolosSke raziskave, na podlagi katerih bodo dologeni obseg in
nacin zascitnih arheoloskih izkopavanj ter natanénejSi pogoji za varstvo.

— Do sprejema OPPN: dopustne funkcionalne dopolnitve obstojecih proizvodnih objektov ter druge
ureditve za potrebe tehnoloske posodobitve obstojeCe proizvodne dejavnost. V primeru
spremembe proizvodne dejavnosti ali novogradnje proizvodnega objekta je potrebno pripraviti
OPPN.

5. ¢len
(obseg obmocja OPPN)

(1) Obmocje OPPN ST 28 IP — sever obsega del-ebmeéjaznetrajobmocje EUP ST 28/1 IP, ki je
dolo¢en v Odloku o OPN Loska dolina.
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*70-del, 982/4-del, 982/5, 982/8,982/27-del, 982/28, 982/31, 982/32-del, 983/13, 983/14, 983/21,
983/22, 983/23, 983/28, 983/31, 983/47, 983/48, 983/49, 983/50-del, 983/51, 983/55, 983/56,
983/57, 983/58, 983/59, 983/60, 983/61, 983/62, 983/63, 983/64, 983/65, 983/66, 986/1, 988/2,
988/3, vse k.o. Pudob,

824/1-del, 824/10-del, obe k.o. Stari trg pri Lozu in

2037/1-del k.o. Nadlesk.

(3) Obmocje OPPN ST 28 IP — sever obsega pretezno pozidano, komunalno opremljeno, obstoje¢o
proizvodno cono, kjer se nacrtuje notranji razvoj obmogja.

(4) Obmocje OPPN ST 28 IP — sever je prikazano na geodetskem nacrtu z zdruzeno vsebino
topografskega in katastrskega nacrta v graficni prilogi OPPN ST 28 IP - sever, List 2.1: Obmocje
podrobnega nacrta z obstojecim parcelnim stanjem in fotografijami obmocja, M 1:2000.

6. Clen
(podenote urejanja prostora v obmocju OPPN)

(1) Obmocje OPPN ST 28 IP — sever se deli na podenote urejanja prostora:

(2)

ST 28/1 IP-1/1 opredeljeno s PNRP z grafi¢no oznako IP — povrSine za industrijo predstavlja
obmocdje dopolnjevanja obstojece strukture obstojecih objektov z dopolnilnimi novogradnjami ter
vzdrzevanje stanja obstojecih prometnih povrsin.

ST 28/1 1P-1/2 opredeljeno s PNRP z grafi¢no oznako IP — povrSine za industrijo predstavlja
obmocdje dopolnjevanja obstojece strukture obstojecih objektov z dopolnilnimi novogradnjami.
ST 28/1 1P-1/3 opredeljeno s PNRP z grafi¢no oznako IP — povrsine za industrijo predstavlja
obmocje vzdrzevanja stanja povrsin za skladi$€enje na prostem.

ST 28/1 IP-1/4 opredeljeno s PNRP z grafi€no oznako IP — povrSine za industrijo predstavlja
obmodje vzdrzevanja stanja povrsin za skladis€enje na prostem.

ST 28/1 IP-1/5 opredeljeno s PNRP z grafi€no oznako PC — povrSine cest predstavlja obmocje
dopolnjevanja obstojece strukture z ureditvijo parkirnih povrsin ter vzdrzevanje stanja obstojecih
prometnih povrsin.

ST 28/1 IP-1/6 opredeljeno s PNRP z grafi€¢no oznako PC — povrSine cest predstavlja obmodje
delne prenove obstojeCe strukture z ureditvijo parkirnih povrsin in prometno povezavo za
obmocje OPPN ST 28 IP — jug ter ohranjanje obstojecih prometnih povrsin.

ST 28/1 IP-1/7 opredeljeno s PNRP z grafi¢no oznako ZD — druge urejene zelene povrsine
predstavlja obmocje prenove z ureditvijo zelenih povrsin ter vzdrzevanje stanja obstojecih
prometnih povrsin.

ST 28/1 IP-1/8 IP opredeljeno s PNRP z grafi¢no oznako ZD — druge urejene zelene povrsine
predstavlja obmocje vzdrzevanja stanja zelenih povrsin v obmog¢ju naravnih vrednot ter
priobalnega pasu vodotoka Veliki Obrh.

Podenote urejanja prostora in doloCitev PNRP v obmoc¢ju OPPN ST 28 IP — sever je prikazana v

graficni prilogi OPPN ST 28 IP - sever, List 3.: Prikaz podrobnejSe namenske rabe prostora, M 1: 2000.

3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV

7. Clen
(vplivho obmocje OPPN)
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(1) Lokacija OPPN ST 28 IP — sever se nahaja v neposredni bliZini regionalne ceste Bloska polica —
Pudob, ki omogoc¢a dobro dostopnost in prepoznavnost obmocja, kar predstavlja prednost za razvoj
proizvodne cone.

(2) Realizacija nacrtovanih prostorskih ureditev z OPPN ST 28 IP — sever ne bo imela bistvenega
vpliva na obstoje¢o cestno mrezo, saj je program lesne dejavnosti obstoje¢ s fizi€no izvedenimi cestnimi
prikljucki.

(3) Narazmestitev dejavnosti in objektov v obmoc&ju OPPN ST 28 IP — sever vplivajo naslednje
omejitve:

— vizualna izpostavljenost zahodnega in v manjs$i meri juznega roba obmodja,

— stanovanjsko obmocje na jugozahodni strani obmocja,

— regionalna cesta na zahodni strani obmogja,

— vodotok Veliki Obrh na vzhodni strani obmocja in vodotok Brezi¢ek na severovzhodni strani
obmodja,

— obmocje naravnih vrednot na juzni in vzhodni strani obmogja.

(4) Vplivno obmocje OPPN je prikazano v grafi¢ni prilogi OPPN ST 28 IP — sever, List 2.2: Prikaz
umestitve nartovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi obmogji M 1: 5000.

8. Clen
(opis vplivov ureditve OPPN na sosednja obmocja)

Realizacija naCrtovane prostorske ureditve bo omogocila izboljSavo stanja na podro&ju gospodarstva v obgini
Loska dolina in ter izboljSala vizualni vpliv obmocja na SirSo okolico (naselji Visevek in v manjSi meri naselje
Pudob).

4. NACRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

9. ¢len
(nacrtovane prostorske ureditve v OPPN)

(1) Ureditev obmocja OPPN ST 28 IP — sever obsega:
— Dopolnjevanje in zgoS€evanje obstojecih prostorskih ureditev za potrebe obstojeCe lesne
proizvodne dejavnosti.
— Ohranitev obstojeCe prometne ureditve z dopolnitvijo ureditev za mirujoci promet.
— Ohranitev in ureditev zelenih povrsin ob vodotoku Veliki Obrh in Brezi¢ek ter na vzhodnem robu
obmodja.

(2) Prostorske ureditve obsegajo gradnje novih objektov in ureditev, delno prenovo objektov
(rekonstrukcijo), odstranitev (ruSitev) objektov, vzdrZevalna dela ter urejanje javnih in drugih zelenih povrsin.

(3) Nacrtovane prostorske ureditve v obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/1 obsegajo ureditve za potrebe
lesne proizvodne dejavnosti in-premestitve-upravne-stavbe-iz-oZjega-proizvodnega-obmecja-na-vhodni
enete in sicer se naclrtuje:

— Novogradnja objektov,

— Delno prenovo obstojecih objektov, vzdrzevanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov,

— VzdrZevanje obstojeCega stanja obstojecih cestnih povrsin (lokalna cesta: JP 729591 Markovec
— kapelica Marof),

— Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih povrsin in intervencijskih poti ter izvedbo
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dodatnih priklju¢kov na obstoje€o komunalno infrastrukturo.

(4) Nacrtovane prostorske ureditve v pEUP ST 28/1 IP-1/2 obsegajo ureditve za potrebe lesne
proizvodne dejavnosti in sicer se nacrtuje:
— Novogradnja objektov,
— Delno prenovo obstojecih objektov, vzdrzevanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov.
— Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih povrsin in intervencijskih poti ter izvedbo
dodatnih priklju¢kov na obstoje€o komunalno infrastrukturo.

(5) Nacrtovane prostorske ureditve v obmoc¢ju pEUP ST 28/1 IP-1/3 obsegajo ureditve za potrebe
lesne proizvodne dejavnosti in sicer se nacrtuje:
— Vzdrzevanje objektov (odprtih povrSin za skladiS¢enje lesa na prostem).
— Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih povrsin in intervencijskih poti ter izvedbo
dodatnih priklju¢kov na obstoje¢o komunalno infrastrukturo.

(6) Nacrtovane prostorske ureditve v obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/4 obsegajo ureditve za potrebe
lesne proizvodne dejavnosti in sicer se nacrtuje:
— Vzdrzevanje objektov (odprtih povrsin za skladiS¢enje lesa na prostem).
— Obhranitev in ureditev manipulativnih prometnih povr$in in intervencijskih poti ter izvedbo
dodatnih priklju¢kov na obstoje¢o komunalno infrastrukturo.

(7) Nacrtovane prostorske ureditve v obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/5 obsegajo ureditve za mirujoci
promet in sicer se nacrtuje:

— Delna prenova obstojecih parkirnih povrsin na prostem z vratarnico.

— Vzdrzevanje obstojeCega stanja obstojecih cestnih povrsin (lokalna cesta: JP 729591 Markovec
- kapelica Marof in drzavna cesta: R1 213, odsek 1365, BloSka polica - Pudob) ter njihovih
prikljuckov.

— Ohranitev kapelice in lipe pri kapelici ter ureditev drevoreda ob regionalni cesti BloSka polica —
Pudob.

(8) Nacrtovane prostorske ureditve v obmod&ju pEUP ST 28/1 IP-1/6 obsegajo ureditve za mirujodi
promet in sicer se nacrtuje:
— Ureditev parkirnih povrsin na prostem.
— Delna prenova obstojecih zelenih povrsin in novogradnja notranje povezovalne ceste do
obmodja EUP ST 28/2 ZD —jug.
— Vzdrzevanje obstojeega stanja obstojecih cestnih povrsin (drzavna cesta: R1 213, odsek 1365,
Blo3ka polica - Pudob) ter priklju¢kov in obstojecih zelenih povrsin z drevoredom.

(9) Nacdrtovane prostorske ureditve v obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/7 obsegajo ureditve za potrebe
prometa in zelenih povrSin in sicer se nacrtuje:
— VzdrZevanje obstojeega stanja obstojecih cestnih (drZzavna cesta: R1 213, odsek 1365 Bloska
polica - Pudob) in parkovnih povrSin z obstoje€im drevoredom,
— Postavitev nove transformatorske postaje.

(10) Nacrtovane prostorske ureditve v obmod&ju pEUP ST 28/1 IP-1/8 obsegajo ureditve za potrebe
zelenih povrsin in sicer je nartovano vzdrZzevanje obstoje€ega stanja obstojecih zelenih povrsin z
ohranitvijo obstojece vegetacije ter izravnalni ukrep zaradi poplavne varnosti in sicer poglobitev terena.
Nacrtuje se prestavitev droga elektrovoda.

(11) V graficnem delu OPPN ST 28 IP — sever so: Prikazane reSitve naértovanih objektov in povrsin na
Listu 4.1: Koncept prostorske ureditve s karakteristi¢nimi prerezi, M 1: 2000/1:1000 in Listu 4.2: Prikaz lege
objektov na zemljiS€u s tehni€nimi elementi za zakoli¢bo objektov, M 1: 2000.
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10. ¢len
(nacrtovani objekti v OPPN)

(1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je v obmod&ju pEUP ST 28/1 IP-1/1 in ST 28/1
IP-1/2 dopustna gradnja stavb:
— CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
— CC-SI 112420 Garazne stavbe,
— CC-SI 12510 Industrijske stavbe,
— CC-SI 12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a,
— CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje.

(2) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je na celotnem obmocju OPPN ST 28 IP —
sever dovoljena tudi gradnja gradbeno inZenirskih objektov:
— CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
— CC-SI 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuSevalni sistemi,
— CC-Sl 22121 Daljinski vodovodi,
— CC-SI 22122 Objekti za Erpanje, filtriranje in zajem vode,
— CC-SI 22130 Daljinska (hrbteni¢na) komunikacijska omrezja,
— CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
— CC-Sl 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnolosko vodo,
— CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
— CC-SI 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
— CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
- CC-SI 22232 Cistilne naprave,
— CC-SI 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrezja,
— CC-SI 24205 Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvr§€eni drugje.

(3) Poleg v prejsnji tocki tega €lena je v obmodgju pEUP ST 28/1 IP-1/1, ST 28/1 IP-1/5, ST 28/1 IP-1/6
in ST 28/1 IP-1/7 dopustna tudi gradnja gradbeno inZenirskih objektov:
— CC-SI 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste,
— CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

(4) Vsivtem &lenu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z reSitvami v
obmocju posameznih parcel, dolo€enih v 14. ¢lenu tega odloka ali da predstavljajo smiselno dopolnitev
nacrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
utemelji, da izboljSujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti iz 11. &lena tega odloka v obmocju
posamezne parcele in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

11. Clen
(dopustne dejavnosti v OPPN)

(1) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti je v obmocju OPPN ST 28 IP — sever
oshovna dejavnost: C Predelovalne dejavnosti in sicer le C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohistva.

(2) Poleg v prejsnji tocki navedene osnovne dejavnosti so v obmocju OPPN ST 28 IP — sever
dopustne Se dejavnosti:
— G Trgovina, vzdrZzevanje in popravila motornih vozil, vendar le G46 Posrednistvo in trgovina na
debelo, razen z motornimi vozili in G47 Trgovina na drobno razen z motornimi vozili.
— H Promet in skladis€enje vendar, le H52 SkladiS¢enje in spremljajo¢e prometne dejavnosti.
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(3) Vse vtem ¢lenu navedene dejavnosti so dopustne pod skupnim pogojem, da so skladne z
reSitvami v obmocju posameznih parcel, dolo¢enih v 14. ¢lenu tega odloka ali da predstavljajo smiselno
dopolnitev nacrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja utemelji, da izboljSujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v obmocju posamezne parcele in
so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

12. ¢len
(dopustne gradnje in druga dela v OPPN)

(1) V obmocgju OPPN ST 28 IP — sever so dopustna dela:
Sradni -
Rel T
- . -
\Lzdrs o obi ;
— novogradnje objektov,
— gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
— spremembe namembnosti, rekonstrukcije, legalizacije in odstranitve obstojecih objektov,
— vzdrzevanje objektov in vzdrzevalna dela v javno korist,
— urejanje utrjenih in zelenih zunanjih povrsin.

(2) V obmocju OPPN ST 28 IP — sever so poleg graden;j in drugih del, na¢rtovanih s tem odlokom, v
skladu s predpisi, ki urejajo podrocje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogocajo ureditev in uporabe po
tem odloku dopustne:

— Rekonstrukcije in vzdrzevalna dela zakonito zgrajenih obstojecih objektov brez spremembe
namembnosti in brez povecanja BEP ne glede na druge pogoje tega odloka.

— Rekonstrukcije, vzdrZzevalna dela in gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali
grajenega javnega dobra in priklju¢kov nanje.

— Odstranitve objektov.

13. ¢len
(pomozni objekti)
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V obmocju OPPN ST 28 IP — sever so na posamic¢nih parcelah dopustni pomozni (to je enostavni in
nezahtevni) objekti ter tehnoloSka oprema oz. naprave, ki so v skladu s pogoji tega OPPN.

5. NACRT PARCELACIJE V OBMOCJU OPPN

14. Clen
(nacrtovane parcele)

(1) Obmocje OPPN ST 28 IP — sever je razdeljeno na nove zemljiSke parcele (v nadalj.: parcele).

(2) Seznam nacrtovanih parcel v obmocju OPPN ST 28 IP — sever je prikazan v tabeli:

PNRP| Ime pEUP Ime nacrtovane parcele Oznaka | Opis resitev in
parcele | lokacijski pogoji
ST 28/1 IP- Osnovne proizvodne povrsine - sever Pla 19. ¢len
1/1 Lokalna cesta P1b 19.¢len, 27. ¢len
IP ST 28/1 IP-1/2 | Dodatne proizvodne povrsine - sever P2 20. ¢len
ST 28/1 IP-1/3 | SkladiS¢a na prostem - vzhod P3 21. ¢len
ST 28/1 IP-1/4 | Skladis€a na prostem - zahod P4 22. ¢len
ParkirisCe - sever P5a 23. ¢len
ST 28/1 IP-1/5 | Lokalna cesta P5b 23.¢len, 27. ¢len
PC Regionalna cesta P5c 23.¢len, 27. ¢len
ParkirisCe - jug P6a 24 ¢len, 27. ¢len
ST 28/1 IP-1/6
Regionalna cesta P6b 24 .¢len, 27. ¢len
Zelene povrsine - zahod P7a 25. ¢len
ZD ST 28/1 IP-1/7
Regionalna cesta P7b 25.¢len, 27. ¢len
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Zelene povrsine - vzhod P8a 26. ¢len
ST 28/1 IP-1/8

Zelene povrSine — priobalni pas P8b 26. ¢len

(3) Nacrt parcelacije s tehni¢nimi elementi za zakoli¢bo objektov je prikazan v graficnem delu OPPN
ST 28 IP — sever, List 7: Nacrt parcelacije s tehni€nimi elementi za zakoli¢bo parcel in prikazom javnega
dobra, M 1:2000.

6. OPIS RESITEV TER LOKACIJSKI POGOJI V OBMOCJU OPPN

15. Clen
(opis resitev za razvoj objektov/stavb)

(1) Razvoj obstojecih in nadrtovanih stavb v obmoc&ju OPPN ST 28 IP — sever je opredeljen s termini:
nacrtovane stavbe, celovita in delna prenova stavb, vzdrzevanje stavb, legalizacija stavb, ruSitev stavb ter
urejanje odprtih in zelenih povrsin.

(2) Dopustna izraba prostora je dolo¢ena s:
— Faktorjem izrabe povrsin ( v nadalj.: Fl), ki je dolo€en kot dopustno razmerje med bruto tlorisnimi
povrSinami vseh objektov in celotno povrsino obmocja enote urejanja prostora in
— Faktorjem zelenih povrsin (v nadalj.: kot FZP), ki je dolo€en kot razmerje med sestevkom odprtih
zelenih povrsin (zelene in utrjene povrsine), ki sluzijo skupni rabi enote urejanja prostora in ne
sluzijo kot prometne povrsine ali komunalne funkcionalne povrsine (npr. dostopi, dovozi,
parkiris€a, prostori za ekoloSke otoke) ter celotno povrsino obravnavanega obmodja.

(3) Za stavbe, ki so opredeljene kot naértovane stavbe oziroma novogradnje, so dopustne gradnje
novih objektov v skladu z lokacijskimi merili od 19. do 26. ¢lena tega odloka za posamezno obmocje parcele.

(4) Za stavbe, ki so opredeljene kot delna prenova ali celovita prenova stavb in vzdrzevanje stavb, so
dopustne:
— Rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vzdrZzevanje.
— Novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena z lokacijskimi merili od 19. do 26. ¢lena
tega odloka za posamezno obmocje parcele in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.

(5) Za stavbe, ki so opredeljene kot rusitev stavb, so poleg odstranitve dopustne tudi novogradnje pod
pogojem, da je novogradnja dovoljena z lokacijskimi merili od 19. do 26. ¢lena tega odloka za posamezno
obmocje parcele in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.

16. ¢len
(lokacijski pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Oblikovanje stavb:
— Oblikovanje naj sledi zasnovi obstoje¢e obrtne cone s poudarkom na enotnem oblikovanju
vzhodnega roba obmogdja.
— Nacrtovani objekti in obmocja novih ureditev morajo biti oblikovani skladno z arhitektonsko
celoto oziroma oblikovani skladno s programskimi in funkcionalnimi zahtevami dejavnosti.
— Energetsko var¢no oblikovanje stavb.
— Objekti naj bodo oblikovno enostavni in geometriéno Cistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti
jasno in berljivo prostorsko kompozicijo. Fasade se preprosto in &isto oblikujejo.
— Oblikovanje pomoznih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celoto.
Posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno poenotene in harmoni¢no uglasene.
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— Uporaba svetle€ih materialov ni dopustna.

— Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni odtenki.

— Strehe so v posameznem programskem sklopu enotno oblikovane in sicer so dopustne:

— Ravne strehe in enokapnice do 8° ter dvokapnice z dopustnim naklonom do 50°.

— Dopustna je kombinacija dvokapne strehe z ravno streho, predvsem v primeru dozidav.

— Strehe so ne glede na prej$njo alinejo lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami
dejavnosti.

— Kiritina je lahko kovinska.

— Dopustna je izvedba zelene strehe.

— Streha nadstreSkov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba k kateri
se gradijo.

(2) Obvezno enotno oblikovanje obodnih in notranjih zidov, Skarp in ogra;j.

(3) Oblikovanje nadstresnic: V programskem sklopu je obvezno enotno oblikovanje nadstresnic.

17. Clen
(lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih povrsin)

(1) Oblikovanje urejenih zelenih povrsin:
— Urejanje zelenih povrsin mora biti celostno.
— Za oblikovanje naj se uporablja drevnino za drevorede in druge Clenitvene vegetacijske pasove,
ki bodo izboljSali strukturo prostora na robu proizvodne cone.
— Pri zasaditvi je treba upoStevati avtohtone vrste rastlin in krajinske znacilnosti.

(2) Oblikovanje utrjenih povrsin:

— Tlakovanje poti in platojev upoSteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih povrsin z
programskimi vsebinami.

— Tlakovanje se preprosto in €isto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem ali betoniranjem..
Posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmoni¢no uglasene. Uporaba
svetle€ih materialov ni dopustna.

— Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.

(3) Oblikovanje odprtih zelenih povrsin:

— Teren se sonaravno oblikuje.

— Obstojeca vegetacija se ohrani.

— Na celotnem obmodju v zara8€anju oziroma obmocju Cistin s posameznimi drevesi se izvede
gozdarsko nego, s posekom in red€enjem obstojeCega grmovja in ostale podrasti, katere obseg
se dolo¢i na mestu samem.

— Brezine se ureja sonaravno in le tam, kjer je to potrebno zaradi otezenega dostopa oblikuje kot
terase - stopnice

(4) Dostopne poti se utrdi ali izvede v makadamski izvedbi.

18. ¢len
(opis reSitev nacrtovanih objektov in povrsin)

(1) Obmodje je namenjeno ureditvi proizvodne cone. Obmodje se uredi celovito:
— V obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/1 v obmodju parcele z oznako Pla se nacrtuje dopolnjevanje
obstojece strukture objektov z dopolnilnimi novogradnjami, v obmocju parcele z oznako P1b se
ohranja stanje (obstoje€ih prometnih povrsin).
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— V obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/2 v obmocju parcele z oznako P2 se nacrtuje dopolnjevanje
obstojece strukture objektov z dopolnilnimi novogradnjami.

— V obmocdju pEUP ST 28/1 IP-1/3 v obmodju parcele z oznako P3 se ohranja stanje (obstojecih
povrsin za skladis€enje na prostem).

— V obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/4 v obmocdju parcele z oznako P4 se ohranja stanje (obstojecih
povrsin za skladiS¢enje na prostem).

— V obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/5 v obmodju parcele z oznako P5a se nacrtuje dopolnjevanje
obstojece strukture z ureditvijo parkirnih povrsin. V obmocju parcele z oznako P5b in P5c se
ohranja stanje (obstojecih prometnih povrsin).

— V obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/6 v obmocju parcele z oznako P6a se nacrtuje delna prenova
obstojece strukture z ureditvijo prometno povezavo za obmocje OPPN ST 28 IP — jug in
parkirnih povrsin ter ohranjanjem obstojecih prometnih priklju¢kov na regionalno cesto (uvoz st.
2). V obmodju parcele z oznako P6b se vzdrzuje stanje obstojecih prometnih povrsin.

— V obmocdju pEUP ST 28/1 IP-1/7 v obmocdju parcele z oznako P7a se nacrtuje prenova ureditve
urbanih zelenih povrsin ter vzdrzevanje stanja (ohranitev pomoznega uvoza v proizvodno cono).
V obmocdju parcele z oznako P7b se vzdrzuje stanje obstojecih prometnih povrsin.

— V obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/8 v obmocdju parcele z oznako P8a in P8b se ohranja obmodje
zelenih povrsin in obstoje€a vegetacija ob strugi vodotoka.

(2) Nacrtovane ureditve obsegajo celovito in delno prenovo obstojecih objektov, vzdrzevanje objektov
in dopolnilne novogradnje objektov, novogradnje, ureditev zelenih in drugih zunanjih povrsin ter ureditvijo
gospodarske javne infrastrukture.

(3) V graficnem delu OPPN ST 28 IP — sever so: Prikazane resSitve nacrtovanih objektov in povrsin na
Listu 4.1: Koncept prostorske ureditve s karakteristiCnimi prerezi, M 1: 2000/1:1000 in Listu 4.2: Prikaz lege
objektov na zemljiS€u s tehniCnimi elementi za zakoli¢bo objektov, M 1: 2000.

19. Clen
(opis reSitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako Pla in P1b)

(1) Parceli z oznako P1a in P1b se nahajata v obmod&ju pEUP ST 28/1 IP-1/1. Na parceli z oznako Pla
se naCrtuje dopolnjevanje obstojece strukture objektov z dopolnilnimi novogradnjami za potrebe lesne
proizvodne dejavnosti. in-premestitev-upravne-stavbe-iz-ozjegaproizvodnega-obmogja-na-vhodnirob
Na parceli z oznako P1b se ohranjajo obstojeCe prometne javne povrSine. Naértovane prostorske ureditve
obsegajo:

— Novogradnja stavb in naprav za potrebe lesne proizvodne dejavnosti na parceli z oznako Pla.

— VzdrZevanje obstojecih in ureditev dodatnih odprtih povrdin za skladi€enje lesa na prostem na
parceli z oznako Pla.

— Obhranitev in ureditev manipulativnih prometnih povrsin (notranjih povezav) in intervencijskih poti
ter izvedbo dodatnih internih priklju¢kov na obstoje€o komunalno infrastrukturo na parceli z
oznako Pla.

— Ohranitev obstojeCe lokalne ceste JP 729591 Markovec - kapelica Marof na parceli z oznako
P1lb.

— Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:
— Kota gotovega terena platoja na parceli z oznako Pla se prilagaja koti obstojeCega terena, z
iziemo obmocja omilitvenih ukrepov za poplavno varnost z oznako Al, A2 in A7, ki se uredi na
koti gotovega terena 577,54 m.n.v. in obmocja z oznako A6 na koto 577,24 ter 577,16 m.n.v..
— PovrSina obmogij omilitvenih ukrepov za poplavno varnost je doloena v reSitevah in ukrepih za
varovanje okolja - vode, tla in podtalnica v 42. ¢lenu tega odloka.
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3)

Tlorisni gabariti: Tlorisni gabariti so dolo&eni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalnimi in
tehni¢nimi zahtevami funkcionalnosti objekta pri ¢emer je dopusten FI = 0,8 ter minimalen FZP
=0.

Visinski gabariti: Dopustna etaznost stavb je P+2 z najvisjo tocko stavbe 13,00 m, merjeno od
najnizje tocke terena ob stavbi do vkljuéno streSnega venca, z izjemo objekta z graficno oznako
E, ki je v kletni etazi (pod objektom) predviden bazen za pozarno vodo (cca. 1.000m3).
Notranje povezave preko obstojeCe proizvodne cone se uredi v $irini 6,0 m in sicer znotraj 10,0
m varovalnega pasu.

Intervencijske poti se uredi v Sirini najman;j 3,5 m.

Gabariti lokalne ceste so dolo¢eni v zasnovi projektnih reSitev prometne infrastrukture v 27.
¢lenu tega odloka.

Lega objekta: Lega objektov je dolo¢ena z mejami nacrtovanih parcel, legami gradbenih mej in

legami regulacijskih linij. Varovalni pas za notranje povezave zna8a 5,0 m, merjeno na vsako stran od osi
regulacijske linije notranjih povezav.

(4)

Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih povrsin so dolo¢eni v

16. in 17. ¢lenu tega odloka.

()

1)

Dopustna odstopanja:

Dopustna je tudi druga€na (lega, velikost, oblika...) novogradnja stavb z graficno oznako A, B,
C,D, E, F, G, Hin I v kolikor se spremenijo tehni¢ne in funkcionalne potrebe proizvodnje/stavbe,
in sicer z upostevanjem usmeritev v 2., 3. in 4. toCki tega ¢lena, pri Cemer pa se z njimi ne
smejo poslabsati prostorske in okoljske razmere. Poleg prej navedenih stavb je dopustna
novogradnja tudi drugih stavb in naprav, z upostevanjem usmeritev tega odloka.

Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih to¢kah tega ¢lena so dopustna tudi dopustna odstopanja,
doloCena v 37. ¢lenu tega odloka.

20. ¢len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P2)

Parcela z oznako P2 se nahaja v obmoc¢ju pEUP ST 28/1 IP-1/2. Na parceli se nacrtuje

dopolnjevanje obstojece strukture objektov z dopolnilnimi novogradnjami za potrebe lesne proizvodne
dejavnosti. Naértovane prostorske ureditve obsegajo:

Novogradnja stavb in naprav za potrebe lesne proizvodne dejavnosti.

VzdrZevanje obstojecih in ureditev dodatnih odprtih povrdin za skladiS€enje lesa na prostem.
Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih povrsin (notranjih povezav) in intervencijskih poti
ter izvedbo dodatnih internih priklju¢kov na obstoje€o komunalno infrastrukturo.

Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:

Kota gotovega terena platoja na parceli z oznako P2 se prilagaja koti obstojecega terena, z
iziemo obmocja omilitvenih ukrepov za poplavno varnost z oznako A3 in A5, ki se uredi na koti
gotovega terena 577,54 m.n.v..

Povrsina obmocij omilitvenih ukrepov za poplavno varnost je doloCena v reSitevah in ukrepih za
varovanje okolja - vode, tla in podtalnica v 42. ¢lenu tega odloka.

Tlorisni gabariti: Tlorisni gabariti so doloCeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalnimi in
tehni¢nimi zahtevami funkcionalnosti objekta pri Eemer je dopusten FI = 0,8 ter minimalen FZP =
0.

Visinski gabariti: Dopustna etaZznost stavb je P+2 z najviSjo tocko stavbe 13,00 m, merjeno od
najnizje tocke terena ob stavbi do vklju¢no streSnega venca.

Notranje povezave preko obstoje€e proizvodne cone se uredi v $irini 6,0 m in sicer znotraj 10,0
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m varovalnega pasu.
— Intervencijske poti se uredi v Sirini najmanj 3,5 m.

(3) Lega objekta: Lega objektov je dolo¢ena z mejami nacrtovanih parcel, legami gradbenih mej in
legami regulacijskih linij. Varovalni pas za notranje povezave zna$a 5 m, merjeno na vsako stran od osi
regulacijske linije notranjih povezav.

(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih povrsin so dolo¢eni v
16. in 17. ¢lenu tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja:

— Dopustna je tudi drugacna (lega, velikost, oblika...) novogradnja stavb z graficno oznako J1 in
J2 v kolikor se spremenijo tehni¢ne in funkcionalne potrebe proizvodnje/stavbe, in sicer z
upostevanjem usmeritev v 2., 3. in 4. toCki tega Clena, pri Cemer pa se z njimi ne smejo
poslabs&ati prostorske in okoljske razmere. Poleg prej navedenih stavb je dopustna novogradnja
tudi drugih stavb in naprav, z upostevanjem usmeritev tega odloka.

— Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih to¢kah tega ¢lena so dopustna tudi dopustna odstopanja,
doloCena v 37. ¢lenu tega odloka.

21. ¢len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P3)

(1) Parcela z oznako P3 se nahaja v obmoc¢ju pEUP ST 28/1 IP-1/3. Na parceli se ohranjajo povrSine
za skladis¢enje na prostem. Nacrtovane prostorske ureditve obsegajo:
— Vzdrzevanje obstojecih in ureditev dodatnih odprtih povrsin za skladiS€enje lesa na prostem.
— Obhranitev in ureditev manipulativnih prometnih povrsin (notranjih povezav) in intervencijskih poti
ter izvedbo dodatnih internih priklju¢kov na obstoje€o komunalno infrastrukturo.
— Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:

— Kota gotovega terena platoja na parceli z oznako P3 se prilagaja koti obstojecega terena, z
izjemo obmocja omilitvenih ukrepov za poplavno varnost z oznako A3, ki se uredi na koti
gotovega terena 577,54 m.n.v..

— PovrSina obmocij omilitvenih ukrepov za poplavno varnost je doloCena v reSitevah in ukrepih za
varovanje okolja - vode, tla in podtalnica v 42. ¢lenu tega odloka.

— Tlorisni gabariti: Tlorisni gabariti so dolo€eni z usmeritvami za lego objekta.

— Notranje povezave preko obstojeCe proizvodne cone se uredi v Sirini 6,0 m in sicer znotraj 10,0
m varovalnega pasu.

— Intervencijske poti se uredi v Sirini najmanj 3,5 m.

(3) Lega objekta: Lega objektov je doloCena z mejami nacrtovanih parcel, legami gradbenih mej in
legami regulacijskih linij. Varovalni pas za notranje povezave znasa 5 m, merjeno na vsako stran od osi
regulacijske linije notranjih povezav.

(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanijih povrsin so dolo€eni v
16. in 17. ¢lenu tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih to¢kah tega &lena so dopustna tudi
dopustna odstopanja, dolo¢ena v 37. ¢lenu tega odloka.

22. ¢len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P4)
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(1) Parcela z oznako P4 se nahaja v obmoc¢ju pEUP ST 28/1 IP-1/4. Na parceli se ohranjajo povrSine
za skladisCenje na prostem. Nacrtovane prostorske ureditve obsegajo:
— Vzdrzevanje obstojecih in ureditev dodatnih odprtih povrsin za skladiS¢enje lesa na prostem.
— Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih povrsin (notranjih povezav) in intervencijskih poti
ter izvedbo dodatnih internih priklju¢kov na obstoje¢o komunalno infrastrukturo.
— Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:
— Kota gotovega terena platoja na parceli z oznako P4 se prilagaja koti obstojeCega terena.
— Tlorisni gabariti: Tlorisni gabariti so doloeni z usmeritvami za lego objekta.
— Notranje povezave preko obstojeCe proizvodne cone se uredi v Sirini 6,0 m in sicer znotraj 10,0
m varovalnega pasu.

(3) Lega objekta: Lega objektov je doloGena z mejami nacrtovanih parcel, legami gradbenih mej in
legami regulacijskih linij. Varovalni pas za notranje povezave znasa 5 m, merjeno na vsako stran od osi
regulacijske linije notranjih povezav.

(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih povrsin so dolo¢eni v
16. in 17. ¢lenu tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih to¢kah tega ¢lena so dopustna tudi
dopustna odstopanja, dolo¢ena v 37. ¢lenu tega odloka.

23. ¢len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P5a, P5b in P5c)

(1) Parcele z oznako P5a, P5b in P5c se nahajajo v obmocju pEUP ST 28/1 IP-1/5. Na parceli z
oznako P5a se nadrtuje ureditev parkirnih povrSin z izvozoma na regionalno in lokalno cesto ter ohranitev
obstojeCega uvoza st. 1 v proizvodno cono. V obmodju parcele z oznako P5b in P5c se ohranjajo obstojece
prometne javne povrsine. Nacrtovane prostorske ureditve obsegajo:

—  Ureditev povrsin za mirujoCi promet za osebna vozila (vkljuéno z vratarnico) na parceli z oznako
P5a. ParkiriS¢e se uredi v obsegu 49 parkirnih mest za osebna vozila (v graficnem delu objekt z
oznako PARKIRISCE 1). Ureditev izvoza s parkiri§&a na regionalno in lokalno cesto.

- Ohranitev obstojeéega uvoza (v grafiénem delu objekt z oznako OBSTOJECI UVOZ 1) v
proizvodno cono na parceli z oznako P5a.

— Ohranitev obstojele lokalne ceste JP 729591 Markovec - kapelica Marof na parceli z oznako
P5b.

— Ohranitev obstojele regionalne ceste R1 213, odsek 1365, BloSka polica - Pudob na parceli z
oznako P5c.

— Ohranitev kapelice in lipe pri kapelici ter ureditev zelenih povrsin z drevoredom ob regionalni
cesti R1 213, odsek 1365, Bloska polica — Pudob na parceli z oznako P5c.

— Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:
— Kota gotovega terena parkiriS€a se prilagaja koti obstojeCega terena. Vzhodna stran parkiris¢ se
uredi z nadstreSnico.
— Gabariti lokalne in regionalne ceste so dolo€eni v zasnovi projektnih reSitev prometne
infrastrukture v 27. ¢lenu tega odloka.

(3) Lega objekta: Lega objektov je dolo€ena z mejami nacrtovanih parcel, legami gradbenih mej in
legami regulacijskih linij.
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(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih povrsin so dolo&eni v
16. in 17. ¢lenu tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih to¢kah tega ¢lena so dopustna tudi
dopustna odstopanja, dolo¢ena v 37. &lenu tega odloka.

24, ¢len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P6a in P6b)

(1) Parceli z oznako P6a in P6b se nahajata v obmoc¢ju pEUP ST 28/1 IP-1/6. Na parceli z oznako P6a
se nacrtuje ureditev parkirnih povrsin ter ohranitev obstojeega uvoza §t. 2 v proizvodno cono in
novogradnja povezovalne ceste do obmodcja EUP ST 28 IP-jug. V obmodju parcele z oznako P6b se
ohranjajo obstoje¢e prometne javne povrSine. Naértovane prostorske ureditve obsegajo:

— Ureditev povrsin za mirujoCi promet za osebna vozila na parceli z oznako P6a. ParkiriS¢e se
uredi v obsegu 47 parkirnih mest za osebna vozila (v graficnem delu objekt z oznako
PARKIRISCE 2). Ureditev izvoza s parkiri§¢a na novo povezovalno cesto do obmogja EUP ST
28/2 ZD -jug.

— Novogradnja povezovalne ceste do obmocja EUP ST 28/2 ZD—jug na parceli z oznako P6a.

— Ureditev zelenih povrSin z drevoredom ob novi povezovalni cesti do obmoc&ja EUP ST 28/2 ZD—-
g na parceli z oznako P6a.

— Ohranitev obstojecega uvoza (v graficnem delu objekt z oznako OBSTOJECI UVOZ 2). v
proizvodno cono na parceli z oznako P6a.

— Ohranitev obstojecCe regionalne ceste R1 213, odsek 1365, BloSka polica - Pudob na parceli z
oznako P6b.

— Ureditev zelenih povrSin z drevoredom ob regionalni cesti R1 213, odsek 1365, BloSka polica —
Pudob na parceli z oznako P6b.

— Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:

— Kota gotovega terena parkiriS€a in nove povezovalne ceste do obmocja EUP ST 28/2 ZD—jug
platoja se prilagaja koti obstojeCega terena, z iziemo obmodja omilitvenih ukrepov za poplavno
varnost z oznako A3, ki se uredi na koti gotovega terena 577,54 m.n.v. in A4, ki se uredi na koti
gotovega terena 577,47m.n.v. 0z. na viSino obstojecCe poti.

— PovrSina obmogij omilitvenih ukrepov za poplavno varnost je dolo¢ena v reSitevah in ukrepih za
varovanje okolja - vode, tla in podtalnica v 42. ¢lenu tega odloka.

— Gabariti nove povezovalne ceste do obmocja EUP ST 28/2 ZD—jug in regionalne ceste so
dolo€eni v zasnovi projektnih reSitev prometne infrastrukture v 27. ¢lenu tega odloka.

(3) Lega objekta: Lega objektov je doloCena z mejami nacrtovanih parcel, legami gradbenih mej in
legami regulacijskih linij.

(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih povrsin so dolo¢eni v
16. in 17. ¢lenu tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: V kolikor se izgradnja parkiriSs¢a in nove povezovalne ceste do obmoc&ja EUP
ST 28 IP-jug ne izvede, se obmocje nameni zelenim povrSinam. Poleg navedenih odstopanj, v zgornjih
tockah tega €lena, so dopustna tudi dopustna odstopanja, dolo¢ena v 37. ¢lenu tega odloka.

25. ¢len
(opis reSitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P7a in P7b)
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(1) Parceli z oznako P7a in P7b se nahajata v obmo¢ju pEUP ST 28/1 IP-1/7. Na parceli z oznako P7a
se naCrtuje prenova urbanih zelenih povrsin ter ohranitev pomoznega uvoza v proizvodno cono. V obmocju
parcele z oznako P7b se ohranjajo obstojeCe prometne javne povrSine. Nacrtovane prostorske ureditve
obsegajo:

— Ureditev zelenih povrsin z drevoredom ob regionalni cesti R1 213, odsek 1365, Bloska polica —
Pudob na parceli z oznako P7a.

— Obhranitev obstojeéega uvoza (v graficnem delu objekt z oznako POMOZNI UVOZ). v proizvodno
cono na parceli z oznako P7a.

— Postavitev nove transformatorske postaje na parceli z oznako P7a.

— Ohranitev obstojele regionalne ceste R1 213, odsek 1365, BloSka polica - Pudob na parceli z
oznako P7b.

— Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:
— Kota gotovega terena se prilagaja koti obstojeCega terena.
— Gabariti regionalne ceste so doloc¢eni v zasnovi projektnih resitev prometne infrastrukture v 27.
¢lenu tega odloka.

(3) Lega objekta: Lega objektov je dolo€ena z mejami na&rtovanih parcel, legami gradbenih mej in
legami regulacijskih linij.

(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih povrsin so dolo€eni v
16. in 17. ¢lenu tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih to¢kah tega ¢lena so dopustna tudi
dopustna odstopanja, dolo¢ena v 37. ¢lenu tega odloka.

26. Clen
(opis reSitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P8a in P8b)

(1) Parceli z oznako P8a in P8b se nahajata v obmoc&ju pEUP ST 28/1 IP-1/8. Na parcelah se ohranja
obmodje zelenih povrsin in obstojea vegetacija ob strugi vodotoka. Nacrtovane prostorske ureditve
obsegajo:

— Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih povrSin pred zara$€anjem.

— lzvedbo gozdarske nege, s posekom in redéenjem obstojeCega grmovija in ostale podrasti,
katere obseg se dolo¢i na mestu samem, na celothem obmocju v zaras€anju oziroma obmodju
Cistin s posameznimi drevesi.

— lzvedba izravnalnega ukrepa za poplavno varnost in sicer poglobitev terena.

— Prestavitev droga elektrovoda na parceli z oznako P8a.

— Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:

— Kota obstojeega terena se ne spreminja, z izjemo obmocja izravnalnega ukrepa za poplavno
varnost z oznako I-1, ki se poglobi na koto gotovega terena 573,00m.n.v. oz. na koto okoliskega
terena proti Brezi¢ku.

— PovrSina obmo¢ja izravnalnega ukrepa za poplavno varnost je dolo€ena v reSitevah in ukrepih
za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica v 42. ¢lenu tega odloka.

(3) Lega objekta: Lega je doloCena z mejami nacrtovanih parcel.

(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih povrsin so dolo¢eni v
16. in 17. ¢lenu tega odloka.

17 Odlok SD OPPN ST 28 IP - sever —osnutek (september 2021)



(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih to¢kah tega €lena so dopustna tudi
dopustna odstopanja, dolo¢ena v 37. ¢lenu tega odloka.

7. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE
IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

27. Clen
(zasnova projektnih reSitev prometne infrastrukture)

(1) Narobu obmocja OPPN ST 28 IP — sever poteka:
— Regionalna cesta z oznako R1 213, odsek 1365, Bloska polica — Pudob in
— Javna pot z oznako 729591: Markovec — kapelica Marof.

(2) Cilji prometnega urejanja:

Ohraniti obstoje¢ nacin priklju¢evanja cone na javno prometno mrezo.

Ohraniti in dopolniti notranjo prometno in intervencijsko mrezo.

Ohraniti in dopolniti notranje manipulacijske povrsine.

—  Ohraniti in dopolniti povrsine za mirujoci promet izven obmocja proizvodnega procesa.

(3) Obstojeci prometni prikljucki z regionalne ceste z oznako R1 213, odsek 1365: Bloska polica —
Pudob v proizvodno ceno se ohranijo.

(4) Vstop vobmocje OPPN ST 28 IP — sever poteka po obstojecih prometnih prikljukih z regionalne
ceste z oznako R1 213, odsek 1365: BloSka polica — Pudob in sicer:
- Severni prikljugek v proizvodno cono (v grafiénem delu objekt z oznako OBSTOJECI UVOZ 1),
—  Juzni prikljugek v proizvodno cono (v grafiénem delu objekt z oznako OBSTOJECI UVOZ 2), na
katerega se prikljuci tudi nova povezovalna cesta do obmocja EUP ST 28/2 ZD—jug.
—  Sekundarni prikljugek v proizvodno cono (v grafiénem delu objekt z oznako POMOZNI UVOZ). ;

ki-shzikotintervencijskapot

lokalne ceste JP 729591 Markovec - kapelica Marof na katero je predviden izvoz in uvoz na
parkiri$ée (v graficnem delu objekt z oznako PARKIRISCE 1).

(5) Obstojedi prikljucki na R1 213, odsek 1365, BloSka polica — Pudob, ki so predvideni kot dovoz do
obravhavanega obmocdja, se ohranjajo. V kolikor je potrebna njihova preureditev, se ta izvede skladno z
zakonodajo s podro¢ja gradenj in upravljanja cest pri emer je potrebno izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo, na katero bodo pridobljeni pogoji 0z. soglasja Direkcije RS za ceste, po postopku kot ga
predpisuje Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih
cestah.

(6) Obstojedi priklju¢ek do stanovanjskega objekta se ukine.

(7) Za novo povezovalno cesto do obmod&ja EUP ST 28/2 ZD—jug je dolo¢en minimalni pre¢ni profil
ceste 13,50 m in sicer: smerno voziSée 2 x 3,00 m + enostranska kolesarska steza 1 x 1,50 m +
obojestranski plo¢nik 1 x 2,00 m + obojestranska bankina 2 x 0,50 m + obojestranska zelenica 2 x 0,50 m.

(8) lzgradnja povrSin za mirujoCi promet za osebna vozila je predvidena na robu obmocja proizvodne
cone in sicer so namenjene za lastne potrebe, za zaposlene in obiskovalce.

(9) Na severnem parkiri$éu (v grafinem delu objekt z oznako PARKIRISCE 1) je predvidenih 49
parkirnin mest. Parkirna mesta se na celotni vzhodni strani uredi pod nadstreSnico. Ureditev uvoza in izvoza
s parkiriS¢a se izvede dvostransko in sicer na regionalno in lokalno cesto.
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(10) Na juznem parkiri$éu (v grafiénem delu objekt z oznako PARKIRISCE 2) je predvidenih 47
parkirnih mest. Ureditev uvoza in izvoza s parkiris¢a se izvede na novo povezovalno cesto do obmocja EUP
ST 28/2 ZD—jug.

(11) Ob nacdrtovani upravni stavbi se znotraj parcele z oznako P1a uredi interno parkiri§¢e, predvideno
je cca. 17 parkirnih mest.

(12) Notranje povezave preko obstojeCe proizvodne cone se uredi v Sirini 6,0 m in sicer znotraj 10,0 m
varovalnega koridorja, ki ga dolo€a regulacijska linija v $irini 5 m, merjeno na vsako stran od osi regulacijske
linije notranjih povezav.

(13) V okviru parcel je skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost, programe, tehnoloske
zahteve in zmogljivost stavb treba zagotoviti zadostne povrsine za mirujoci promet, manipulacijo in
intervencijo. Glavne intervencijske poti so speljane po nacrtovani notranji povezavi.

(14) Sirina intervencijskih poti je vsaj 3,5 m.

(15) V graficnem delu OPPN ST 28 IP-sever so prikazane prometne reSitve na Listu 5: Prikaz ureditev
glede poteka omrezij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, M 1: 2000.

(16) Poleg navedenih dolodil je potrebno upostevati usmeritve soglasodajalca s podrocja prometa.

ne mern m ni-Min ’ N o—Direkto N o—smernice 0

28. ¢len
(skupne dolo¢be za gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) V obmocju OPPN ST 28 IP — sever potekajo obstojec¢i komunalni vodi ter naprave javne
komunalne infrastrukture in sicer:
— vodovodno omrezje,
— lo€eno kanalizacijsko omrezje,
— elektroenergetsko omreZje in
— telekomunikacijsko omrezje.

(3) V obmocju OPPN ST 28 IP — sever je nacrtovana tudi gradnja notranjega infrastrukturnega
omreZja, ki ne bo imelo statusa komunalne opreme in sicer se zaradi izvedbe novih ureditev, €e je to
potrebno, odstranijo, prestavijo ali prilagodijo vsi obstojeci vodi in naprave komunalne, energetske,
telekomunikacijske in prometne infrastrukture.

(4) V grafitcnem delu OPPN ST 28 IP — sever so prikazane reSitve gospodarske javne infrastrukture na
Listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljuéevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
M 1: 2000.

29. &len
(zasnova projektnih reSitev infrastrukture za vodooskrbo)

(1) Narobu obmocja OPPN ST 28 IP — sever ob regionalni cesti poteka vodovod za zagotavljanje
javne oskrbe s pitno vodo, ki je v upravljanju JP Cerknica d.o.o..

19 Odlok SD OPPN ST 28 IP - sever —osnutek (september 2021)



(2) Voda za gasenje pozarov se zagotovi iz obstoje€ega internega hidrantnega omrezja.

(3) Poleg navedenih dologil je potrebno pri morebitnem dodatnem prikljuéevanju na vodovodno
omrezje upostevati usmeritve soglasodajalca s podroc¢ja vodooskrbe. pedane-s-smernicami-s-strani-JP

30. &len
(zasnova projektnih reSitev infrastrukture za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda)

(1) V obmocju OPPN ST 28 IP — sever je paértovana zgrajena nova gospodarska javna infrastruktura
in sicer nev j izacije ki i vajani ; lo€eno javno kanalizacijslko

u.

(3) Zasnova kanalizacijskega omrezja mora biti nacrtovana v lo¢enem sistemu tako, da se padavinske
vode s stresin ter utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih povrsin odvodnjavajo lo¢eno od
komunalnih vod. Odvodnjavanje padavinske odpadne vode je potrebno resevati preko ponikovalnih jarkov ali
s ponikanjem preko ponikovalnih drenaznih cevovodov. Z vgradnjo lovilnikov olj ter z usedalniki peska se
prepreci potencialno onesnazenje padavinske kanalizacije z olji in peski.

(5) Poleg navedenih dolo€il je potrebno upostevati usmeritve soglasodajalca s podrocja komunalnih
odpadnih voda. pedane-s-smernicami ani-JPKemunala Cerknica-d-0.0-smernice §t-480L/14S z dne

02014 1n

31. &len
(zasnova projektnih resitev infrastrukture za visoko in nizkonapetostne elektroenergetske razvode)

(1) V obmocju OPPN ST 28 IP — sever se nahaja obstojece elektroenergetsko omreZje in sicer
nadzemni daljnovod 20 kV.

(2) V obmocju OPPN ST 28 IP — sever se nahajajo obstojeCe transformatorske postaje, ki se jim
poveduje prikljuéna moc in sicer :
— TP Meles: cca 100 kW,
— TP Zaga: cca. 650 kW ter
— TP Finala: cca. 1200 kW.

(3) V obmoc&ju OPPN OPPN ST 28 IP — sever so predvidena naslednja dela:
— Drog nadzemnega daljnovoda 20 kV, ki se nahaja na meji parcel z oznako Pla in P8a se
premakne, cca. 15,0 m v smeri SV na parcelo z grafiéno oznako P8a.
— Predvidena je postavitev nove transformatorske postaje na parceli z grafi€no oznako P7a.
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(4) Nizkonapetostni elektroenergetski razvod do posameznih novozgrajenih objektov bo potekal po
kabelski kanalizaciji.

(5) Priizvajanju del v neposredni blizini elektroenergetskih naprav je potrebno upostevati varstvena
pravila za delo v blizini naprav pod napetostjo.

(6) Odmiki od obstojecih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti
projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

(7) Varovalni pas elektroenergetskih omrezij je zemljiSki pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v
katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrezja,
le ob dolo&enih pogojih in na dolo¢eni oddaljenosti od vodov in objektov tega omreZja. Sirina varovalnega
pasu elektroenergetskega omrezja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od
zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znasa:

— za nadzemni veCsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vkljuéno 20 kV - 10 m;
— za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV - 1 m;
— zarazdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV - 2 m.

(8) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv
material. Ravno tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevazajo vnetljive, gorljive in
eksplozivne materiale.

(9) Poleg navedenih dolodil je potrebno upostevati usmeritve soglasodajalca s podrocja

elektroenergetske infrastrukture. podane-s-smernicami-s-strani-Elekiro-Ljubljana-d-d-smernice-§t-6573/2014

32. &len
(zasnova projektnih reSitev za javno razsvetljavo)

(1) V obmocju OPPN ST 28 IP — sever javna razsvetljava poteka ob regionalni cesti. Dograditev javne
razsvetljave je dopustna v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Za osvetljevanje zunanjih povrSin se uporabijo le popolnoma zasenc¢ena svetila, ki ne oddajajo
svetlobe nad vodoravnico in se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop.

33. ¢len
(zasnova projektnih reSitev za telefonijo)

(1) V obmoc&ju OPPN ST 28 IP — sever telekomunikacijsko omrezje poteka ob regionalni cesti.
Dograditev telekomunikacijskega in opticnega omreZja je dopustna v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Privseh posegih v prostor je potrebno upostevati trase obstoje€ega TK omreZja in predhodno
pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim reSitvam.

(3) Poleg navedenih dolo€il je potrebno upostevati usmeritve soglasodajalca s podrodja
telekomunikacij. pedane FRerpicami ani-Felekoma-Slovenije-d-d-smernice-5--2656

34. Clen
(pre€kanja in priblizevanja komunalnih vodov)
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(1) Privseh krizanjih in priblizevanjih komunalnih vodov je potrebno upostevati soglasja pristojnih
upravljavcev in veljavne tehniCne normative in predpise. Pri priblizevanju in krizanju kanalizacije z drugimi
komunalnimi instalacijami je potrebno upostevati predpisane medsebojne odmike in kote krizanj.

35. Clen
(odvoz odpadkov)

(1) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti loéeno od ostalih komunalnih odpadkov in
urejeno na nacin, ki ga predpisujejo veljavni predpisi in podro¢ni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.
(2) Priodvozu odpadkov je potrebno upostevati usmeritve soglasodajalca s podroc¢ja ravnanja z

odpadk| nodane merpicam an P Komunala-Cerknica-d-0-0-smern e St 480 4S dn

8. ETAPNOST IN DOPUSTNA ODSTOPANJA

36. Clen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

(1) Etape gradnje nacrtovanih prostorskih ureditev s tem odlokom morajo predstavljati funkcionalno
zaklju€ene celote in se lahko gradijo so¢asno ali lo€eno.

(2) V kolikor je potrebno za izvedbo posamezne nacrtovane prostorske ureditve obstojeci teren dvigniti
na poplavno varno koto 577,54 m.n.v. (omilitveni ukrep) je potrebno vzporedno izvesti izravnalni ukrep in
sicer v takdni meri, da se zagotovi nadomestni volumen.

(3) Sodasno z gradnjo objektov se mora izvesti pripadajo¢a prometna in komunalna infrastruktura.

37. ¢len
(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna odstopanja so navedena od 19. do 35. ¢lena tega odloka.

(2) Poleg odstopanj, navedenih v prejsnji tocki tega €lena, je dopustno tudi odstopanje od obsega in
dimenzij in sicer do 10% posameznega obsega (povrsine) ali dimenzije tlorisnih gabaritov stavb ter + 1,00 m
od dimenzij viSinskih gabaritov, navedenih od 18. do 33. ¢lena tega odloka, pri ¢emer:

— Se v dimenzije prej navedenih visSinskih gabaritov ne Steje instalacijskih in tehnoloskih naprav in
opreme (npr.: dimniki, inStalacijski jaski, ipd.).

— Se prej navedena dopustna odstopanja od dimenzij viSinskih gabaritov uposteva tako, da
odstopanja navzdol pri viSinskih gabaritih gotovega terena, doloCenih kot varna kota gotovega
terena s hidrolosko hidravli¢no presojo niso dopustna.

(3) Dopustna je tudi druga ureditev objektov in stavb ter prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega
in elektroenergetskega omrezja, naprav in objektov kot je dolo¢ena v grafi¢nih prikazih pod pogojem, da:

— Bodo pri nadaljnjem podrobnejSem proucéevanju pridobljene resitve, ki so primernejse iz
tehni€nega ali okolje varstvenega vidika, pri Eemer pa se z njimi ne smejo poslab3ati prostorske
in okoljske razmere.

— Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglasati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
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(4) Dopustna so tudi manj$a odstopanja od tehni¢nih elementov za zakoli¢bo objektov in parcel, ki so
posledica natan¢nej$e stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Vecja
odstopanja so dopustna v skladu 1., 2. ali 3. to¢ko tega Clena.

(5) V obmocju OPPN ST 28 IP-sever je dopustna dodatna podrobnejsa delitev in zdruzevanje parcel v
soglasju z vsemi lastniki parcele vendar pod pogojem, da se nacrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.

9. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE,
VARSTVO KULTURNE DEDISCINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI

38. ¢len
(skupne dolocbe)

(1) Za obmocje OPPN ST 28 IP — sever je izdelano okoljsko porocilo. V €asu gradnje in uporabe je
treba upostevati ukrepe za zmanjSanje negativnih vplivov, podane v Okoljskem poroc€ilu za OPPN za enoto
urejanja prostora EUP ST 28 IP — sever (izdelovalec ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak
Malavasic s.p., Krsko, st. proj.: OP_OPPN_03/21, november 2021).

(2) V graficnem delu OPPN ST 28 IP — sever so prikazane resitve in ukrepi za varovanje okolja,
ohranjanje narave, varstvo kulturne dediS€ine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre€ami na Listu 6: Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja naravnih virov in
ohranjanje narave ter kulturne dedis€ine, za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre€ami,
vkljuéno z varstvom pred pozarom, M 1: 2000.

39. ¢len
(usmeritve za ohranjanje kulturne dedis€ine)

(1) Na obmocju OPPN ST 28 IP — sever ni evidentiranih enot kulturne dedis¢ine.

(2) Predhodno, pred zacetkom izvedbe zemeljskih del, je potrebno izvesti arheoloske raziskave, in
sicer:

— Opraviti je potrebno histori€no analizo prostora in obstojecih podatkov.

— Opravi ekstenzivni podpovrsinski terenski pregled in izkop strojnih testnih jarkov. S strojnimi
testnimi jarki je potrebno pregledati 1% predvidenega obmodgja.

— Na podlagi rezultatov terenskega pregleda in strojnih testnih jarkov bo nato dolo€en obseg ter
nacin morebitnih nadaljnih arheoloSkih raziskav, ki morajo potekati po dolocilih 31., 33. in 85.
¢lena ZVKD-1.

(3) Poleg navedenih dolo€il je potrebno upostevati usmeritve soglasodajalca s podrocja varovanja
kulturne dediscine. pedane-s-smernicami ani-Mini va-za-kulturo,smernice-$t-350 09/2014/4

40. ¢len
(usmeritve za ohranjanje narave)
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(1) V obmocju OPPN ST 28 IP — sever so evidentirana naravna vrednota ali druga varovana obmocja
s podrocja ohranjanja narave in sicer:

— Naravna vrednota: Veliki Obrh, Vodotok na Loskem polju, hidroloSka NV, ekosistemska NV,
drzavni pomen (evid. §t. 2930),

— Naravna vrednota: Losko polje, Pretoéno krasko polje pri Lozu, geomorfoloska NV, drzavni
pomen (evid. §t. 1232),

— Ekolosko pomembno obmocje: Osrednje obmodje Zivljenjskega prostora velikih zveri: ID80000,

— Zavarovana obmocdja: Lipa pri kapelici ob cesti v Pudob, Odlok o razglasitvi dreves in
drevoredov za naravne znamenitosti, naravni spomenik, lokalni pomen (Uradni list RS, 2/92).

(2) V blizini obmocja OPPN ST 28 IP — sever v oddaljenosti cca. 300,0 m je evidentirano ekolo$ko
pomembno obmocje: Losko polje ID35100.

(3) Z OPPN ST 28 IP — sever se v obmocju evidentiranih naravnih vrednot ali drugih varovanih
obmodij s podrocja ohranjanja narave nacrtuje ohranjanje obstojecih zelenih povrsin — obmocje je
opredelieno s pEUP ST 28/1 IP-1/8 s PNRP druge zelene povrsine z grafi¢no oznako ZD.

(4) Usmeritve za varstvo naravnih vrednot Losko polje in Veliki Obrh:

— Obmocja v oddaljenosti 15 m od vrha brezine Velikega Obrha se ne nasipava. Ob urejanju
obmocja se prepreci posipanje ali valjenje nasipnega materiala na obmocje naravne vrednote.
Morebitne novonastale nasipne brezine izven 15 m pasu ob vodotoku se za preprecitev erozije
in spiranja v obmocje vodotoka in njegove neposredne okolice zasadi.

— Ohrani se obstoje¢a obvodna vegetacija.

— Nove zelene povrsine se ureja z avtohtono vegetacijo

(5) Usmeritve za varstvo ekolosko pomembnega obmocja Osrednje obmocje zivljenjskega prostora
velikih zveri:
— Organskih odpadkov, ki bi lahko privabili velike zveri se ne odlaga. Odlaganje odpadkov se uredi
tako, da bo dostop rjavemu medvedu onemogocen.
— Za osvetljevanje zunanjih povrsin se uporabijo le popolnoma zasencena svetila, ki ne oddajajo
svetlobe nad vodoravnico in naj se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop.

(6) Na celotnem obmocju naj se prepreci pojav in Siritev invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.
(7) V obmodju pEUP ST 28/1 IP-1/5 se ohranja obstojeca lipa pri kapelici ob cesti v Pudob.

(8) Poleg navedenih dolo€il je potrebno upostevati usmeritve soglasodajalca s podro&ja ohranjanja

narave. pedane merpnicam 2Ta Fvoda RS 3-\/3 vo-Rarave; merpice —3 624 O 4/AC

41. &len
(reSitve in ukrepi za varovanje okolja - zrak)

(1) V obmocju OPPN ST 28 IP - sever ni predvidenih novih ureditev oz. dejavnosti, ki bi prispevale
delez k emisijam 8kodljivih snovi v zrak.

(2) Predvidena obremenitev zraka z izgradnjo proizvodne cone ne be-presegata sme presegati
dovoljenih koncentracij po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS,
8t. 31/07, 70/08, ir 61/09 in 50/13). Dejavnosti, ki bi na obravnavanem obmodju lahko povzroc¢ale vedje
onesnazenje zraka od predpisanega z uredbo, niso dovoljene.

(3) Upostevati je treba omilitvene ukrepe za zmanjSanje negativnih vplivov, podane v Okoljskem
porocilu, in sicer:
— Se ob gradniji izvaja ukrepe za prepreCevanje onesnazenosti zraka ter dolocCila Uredbe o
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prepreevanju ter zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Ur. L. RS. &t 21/11).

— Prinacrtovanju novih objektov se vire emisij umes¢a tako, da bodo le ti &im bolj oddaljeni od
stanovanjskih obmocij. Prav tako se pri naCrtovanju uporabi najbolj$e razpoloZljive tehnike za
zmanjSanje emisij ter pove€anje energijske ucinkovitosti.

42. ¢len
(reSitve in ukrepi za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica)

(1) V obmocju OPPN ST 28 IP — sever ni vodovarstvenih obmodij.

(2) Na vzhodni strani obmoc&ja OPPN ST 28 IP — sever se nahaja vodotok Veliki Obrh, na severni
strani pa vodotok BreziCek.

(3) Z OPPN ST 28 IP — sever je obmocje vodnega in 5-metrskega priobalnega zemljiS¢a vodotoka 2.
reda: Veliki Obrh in BreziCek ter obomocje velikega, srednjega in majhnega razreda poplavne nevarnosti
glede na predvideno stanje opredeljeno s PNRP z grafiéno oznako ZD - druge zelene povrSine - pEUP ST
28/1 IP - 1/8, kjer se nacrtuje ohranjanje obstojetega stanja.

(4) V obmocju vodnih in priobalnih zemljiS¢:

— So prepovedani vsi posegi, razen v primerih navedenih v 37. in 201. ¢lenu Zakona o vodah (v
nadalj.: ZV-1).

- Je potrebno upostevati 84. in 68. Clena ZV-1 in sicer so na vodnem in priobalnem zemlji§éu
prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrozali stabilnost vodnih in priobalnih
zemlji8€, zmanjSevali varnost pred Skodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode,
plavin in plavja, onemogoc€ili obstoj in razmnozevanje vodnih in obvodnih organizmov.

— Nidovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi prepreevale prost prehod ob vodnem
dobru ali izvajalcu javne vodnogospodarske sluzbe onemogocale neskodljiv dostop do vodnega
zemljiS¢a skladno z 38. in 39. ¢lenom ZV-1.

— Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e
vodotoka. Po kon&ani gradniji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene
provizorije in odstraniti vse ostanke zaCasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je
potrebno krajinsko ustrezno urediti.

(5) Za obravnavano obmocje OPPN je izdelan Hidrolosko hidravlji¢ni elaborat za naértovane posege v
prostor (izdelovalec HID-EKO Alenka Kotar s.p., $t. proj.: 01/2015, januar 2015, maj 2015 —dopolnitev), v
katerem:

— So dolo¢ena poplavna zemljis¢a v skladu s Pravilnikom za dolo€anje obmogij, ogrozenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o nacinu razvrs€anja zemljiS¢ v
razrede ogroZenosti — Ur. I. RS, §t. 60/2007).

— Je ugotovljeno, da nacrtovani posegi, omilitveni in izravnalni ukrepi ne povecujejo obstojeCe
poplavne ogrozenosti obmocja ter ne posegajo na obmocje celovitih omilitvenih ukrepov.

(6) Omilitveni ukrep za zmanj$anje poplavne ogroZenosti predvideva dvig terena na koto 577,54 m.n.v.
znotraj gradbenih mej za stavbe na petih povrSinah (A1, A2, A3, A5 in A7), na eni povrsini (A4) na koto
577,47 m.n.v., na drugi povrsini (A6) pa na koto 577,24 in 577,16 m.n.v.:

— PovrSina z oznako A1: Dvig terena se giblje od 0 do 33cm, kar glede na povrsino 2244m2
volumsko predstavlja najve¢ 583m3 zdajSnega retenzijskega prostora (upostevana je povpre¢na
viSina 26cm po celotni povrsini).

— PovrSina z oznako A2 predstavlja povrSino velikosti 1242 m2. Pri dvigu terena v povpredju za
30cm, se zmanjsa poplavni prostor za 373 m3. Z dvigom nad Q100 se uvrsti v razred preostale
nevarnosti.
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— PovrSina z oznako A3 predstavlja povrSino v velikosti 5753 m2, kar ob dvigu terena v povprec€ni
viSini 10cm, volumsko predstavlja 575 m3.

— PovrSina z oznako A4 sicer uvrs¢amo v razred srednje nevarnosti. Z dvigom terena v viSini
25cm do obstojeCega terena pristopne ceste se uvrsti ta povrSina v razred majhne nevarnosti.
Povrsina znasSa 1883 m2, ocenjeni volumen pa 470 m3. Tu je predviden parkirni prostor za
osebna vozila in dostop do njih. Ob izgradniji je potrebno postaviti opozorilno tablo nevarnosti
poplav, da uporabniki pravo€asno umaknejo avtomobile. Znacilnost poplav v Loski dolini je
postopoma narasc¢anje gladine vode, kar omogoca varno evakuacijo.

— Povrsina z oznako A5 predstavlja obmocje v velikosti 648 m2. Z dvigom terena v povprecni visini
30cm se zmanjSa retenzijski volumen za 195 m3.

— PovrSina z oznako A6, sta povrsini v velikosti 123 in 57 m2. PodroCje sega v razred srednje
nevarnosti. Z dvigom terena za 10cm je obmocje v razredu majhne nevarnosti, kjer je gradnja
dostopnih cest dovoljena. Poseg volumsko predstavlja 18 m3.

— PovrSina z oznako A7 predstavlja obmodje v velikosti 1069 m2. Z dvigom terena se zmanjsSa
poplavni volumen za 748 m3, ob upoStevanju povpre€ne viSine nasutja 70cm.

— Skupno zmanjSanje volumna na celotnem obmocju zaradi dviga terena znasa 2962 m3.

(7) Za zagotavljanje poplavnega prostora v nadomestnem volumnu cca. 3300 m3 se predvidi
izravnalni ukrep z izkopom materiala na obstoje¢em dvignjenem platoju ob Brezi¢ku:

— lzravnalni ukrep predstavlja znizanje terena povrSine 1160m2 na kote okoliSkega terena (proti
Brezicku). Izkopi so globine do 3,47m. Brezine proti platoju se izvedejo v naklonu 1: 1,5. Po
kon&anih delih se brezine zatravi. Za to€no izvedbo se izdela podrobnejsi nacrt, ki lahko predvidi
tudi faznost izkopov vezanih na faznost gradnje in s tem zagotovitvi nadomestne volumne.

(8) Pri pripravi projekta organizacije gradnje je treba upostevati naslednje:

— Zaradi zagotovitve varnosti pred skodljivim delovanjem voda, se mora gradnja organizirati tako,
da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih, ali zadrzevanje zalednih voda ob vecjih
nalivih, ki lahko nastopijo v ¢asu gradnje.

— Dostop do strug vodotokov mora biti zagotovljen v vseh fazah gradnje.

— Morebitne zaCasne deponije viskov zemeljskega materiala je v asu gradnje treba urediti tako,
da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po kon&ani gradniji je potrebno
odstraniti vse ostanke zaCasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.

(9) Projektna reSitev odvajanja in CiS¢enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena s Pravilnikom o odvajanju in €iS€enju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS §t.
105/02, 50/04, 109/2007), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno

kanallzacuo (Ur. 1. RS st 4#2905—45#29@7—7—9#2@99—64/12 64/14 in 98/15) U;edbe{»emﬁﬂ—snew—pﬁ

Uredbo o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni Ilst RS §t. 98/15, 76/17 in 81/19).

(10) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in o€is€ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS §t. 47/05).

(11) Morebitni objekti komunalne in prometne infrastrukture, ki bi potekali vzporedno z vodotoki morajo
biti v takdni oddaljenosti od struge, da bo zagotovljena stabilnost breZin in struge in zagotovljena varnost
objektov — vodov v primeru poskodovanja vodotoka in vodnogospodarskih objektov zaradi visokih voda. Na
odsekih, kjer trasa komunalne infrastrukture poteka po vodnem ali priobalnem zemljiScu, je potrebno
upostevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno za&¢ito cevi za €as uporabe strojne
mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne sluzbe. Gradnja jadkov v strugi in v breZzinah vodotoka ni
dovoljena.
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(12) Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92. €l. ZV-1 in sicer na tak nacin, da bo v
¢im vedji mozni meri zmanjSan odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar pomeni, da je potrebno
prioritetno predvideti ponikanje, pri Eemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in
manipulativnih povrin. Ce ponikanje ni mozno, kar je potrebno ragunsko dokazati, je mozno padavinske
vode speljati v vodotok (direktno ali indirektno preko sistema meteorne kanalizacije SirSega obmocja), Stevilo
izpustov naj bo €¢im manjSe. Pri tem je potrebno ovrednotiti vpliv padavinskih voda na preto¢no sposobnost
vodotoka ter podati reSitve za eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred
iztokom v kanalizacijo oziroma povrSinske odvodnike).

(13) Za vse posege na obmogjih urejanja z OPPN, ki lahko vplivajo na vodni rezim ali stanje voda, je
potrebno pridobiti vodno soglasje.

(14) Upostevati je treba Se omilitvene ukrepe za zmanj$anje negativnih vplivov, podane v Okoljskem
porocilu, in sicer:

—  Pri odvajanju odpadnih vod je potrebno zagotoviti, da so parametri izpustov skladni z
zakonodajo oziroma, da ne prihaja do preseganj predpisanih vrednosti.

— V sklopu nacrtovanih ureditev se zagotovi izgradnja bazena za pozarno vodo pod objektom z
graficno oznako E. UpoSteva se vse omilitvene ukrepe in nacine izvedbe, ki so predvideni v
Hidrolosko hidravlicnem elaboratu za nacrtovane posege v prostor (izdelovalec HID-EKO Alenka
Kotar s.p., 8t. proj.: 01/2015, januar 2015, maj 2015 —dopolnitev).

(15) Poleg navedenih dologil je potrebno upostevati usmeritve soglasodajalca s podro¢ja varovanja
okolja. . i i niAacenciie R je-smernice-5£-3500 0/2014 dne

43. Clen
(reSitve in ukrepi za varovanje okolja - hrup)

(1) Vir hrupa v obmocju OPPN ST 28 IP — sever je obstoje€a proizvodna cona in cestni promet.

(2) Obmocje OPPN ST 28 IP — sever je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Ur.l. RS, §t. 205/2005-in-35/2008 43/18 in 59/19) glede na namembnost obmocja uvrséeno v VI. stopnjo
varstva pred hrupom.

(3) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva pred hrupom, ki jih dolo€ajo veljavni zakonski
in podzakonski akti predvsem s podrocja varstva pred hrupom.

(4) Upostevati je treba omilitvene ukrepe za zmanj$anje negativnih vplivov, podane v Okoljskem
poro¢ilu, in sicer:

— Nove objekte se nacrtuje na nacin, da bodo preprecevali Sirjenje hrupa v obmocdja, kjer se
nahajajo bliznji stanovanjski objekti. Zunaniji viri hrupa znotraj obmocja naj se umes¢€ajo tako, da
so €im bolj oddaljeni od najbliZjih stanovanjskih obmocij.

— Med gradnjo je potrebno izvajati ukrepe za zmanjSanje obremenjenosti s hrupom. Za gradnjo se
uporabi moderna tehnologija, stroji naj bodo ugasnjeni, ko se ne uporabljajo. Investitor naj pred
priCetkom izvajanja gradbenih del obvesti bliznje stanovalce.

— Spremlja se pritozbe prebivalcev ter se nanje ustrezno odzove.

— Dolgorogno se z vpeljavo modernejSe in sodobnejSe tehnologije ter opreme zmanjsuje
obremenjenost s hrupom.

44. Clen
(reSitve in ukrepi za varovanje okolja - odpadki)

27 Odlok SD OPPN ST 28 IP - sever —osnutek (september 2021)



(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jinh dolo€ajo veljavni
zakonski in podzakonski akti predvsem s podro€ja ravnanja z odpadki.

(2) Priravnanju z gradbenimi odpadki je treba upostevati ukrepe in postopke, ki jih dolo¢ajo veljavni
zakonski in podzakonski akti predvsem s podrocja ravnanja z gradbenimi odpadki in drugimi odpadki.

45 ¢len
(reSitve in ukrepi za varovanje okolja - svetlobno onesnazevanje)

(1) V obmocju OPPN ST 28 IP — sever javna razsvetljava poteka ob regionalni cesti. Proizvodna cona
ima svojo interno razsvetljavo.

(2) Javna razsvetljava mora biti zasnovana in izvedena tako, da se zmanjSa svetlobno onesnazevanije.

46. ¢len
(zasnova pozarne in eksplozijske zas¢ite obravnavanega obmocja)

(1) Zasnova varstva pred pozarom za obravnavano obmocdje in pripadajoCe posamezne objekte mora
biti zasnovana na protipozarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s podro¢no zakonodajo.

(2) Priprojektiranju je treba upostevati pozarna tveganja glede na predvideno namembnost obmodja in
posamezne dejavnosti in programe, ki so povezana s poveano moznostjo nastanka pozara zaradi uporabe
pozarno nevarnih snovi ter Sirjenja pozara na sosednja poselitvena obmodja. Skladno s predpisi je treba:

— upoStevati pozarno ogrozenost naravnega okolja,

— zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje in nacrtovati hidrantno omrezje s
podzemnimi hidranti,

— zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali protipozarne locitve,

— zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, zivali ali premozenja pri pozaru ter zagotoviti dostope,
dovoze, poti in delovne povrsine za gasilsko intervencijo.

(3) Za oskrbo z vodo za gasenje se pod objektom z grafiéno oznako E predvidi ureditev bazena za
pozarno vodo (cca. 1.000m3).

(4) Upostevati je potrebno cono potresne ogroZenosti (VII. stopnja po MCS) in sicer projektni
pospesek tal 0,175 (g). Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehni¢ne reSitve gradnje 0z. prostorske
ureditve.

10.USMERITVE ZA DOLOCITEV MERIL PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
ST 28 IP - SEVER
47. Clen
(1) OPPN ST 28 IP — sever velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, na¢rtovanih z njim.

(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN ST 28 IP — sever naj se obmocje ureja z obginskim prostorskim
nacrtom v skladu z merili za posamezno vrsto PNRP, opredeljeno v 6. ¢lenu tega Odloka.
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Ill. KONCNE DOLOCBE

48. ¢len
(dokoncanje ze zacetih postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se zaCeli pred uveljavitvijo tega odloka, se kon&ajo po
dolocbah izvedbenih aktov obgine, veljavnih v ¢asu vlozitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

49. ¢len

Ta odlok s prilogami je na vpogled na spletni strani Obgine Loska dolina in na sedezu Obcine Loska dolina.

50. &len
(veljavnost odloka)

Ta odlok za¢ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Ob¢ine Loska dolina.

St. Zupan
Obcgine Loska dolina

Stari trg pri Lozu, dne Janez Komidar L.r.
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