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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119.
Clena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 110. &lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,

§t. 61/17; vn

adaljevanju: ZUreP-2) ter 61. &lena Zakona o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04-ZZdrl-

A, 41/04-ZV0Q-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje .

za pripravo

KONKRETNE SMERNICE
s podroé¢ja upravljanja z vodami
sprememb in dopolnitev Ob&éinskega podrobnega prostorskega nacrta za obmogje
EUP ST 28 IP - sever, v ob&ini LoSka dolina

.
|
!

Pri pripravi siprememb in dopolnitev Obéinskega podrobnega prostorskega nacrta za obmocje

EUP ST 28

IP - sever (v nadaljevanju: OPPN), za katerega je bil s strani Zupana sprejet sklep o

pribravi OPPN §&t. 3500 — 1/2021-3 z dne 14.4.2021 (v nadaljevanju: Sklep) in izhodi§¢a za lzdelavo
OPPN, ki jih pripravil V PROSTORU, prostorsko, urbanisti€no, krajinsko in arhitekturno nagrtovanje

d.o.o0.,-Ulica

7. maja 2, 6250 llirska Bistrica, 3t. 20/PA-015, marec 2021 (v nadaljevanju: Izhodi$¢a za

pripravo OPPN), je treba upostevati Splodne smernice s podro¢ja upravljanja z vodami ter naslednje
konkretne smernice oz. usmeritve:

1. Pri naércovanju prostorskih ureditev je treba upo&tevati usmeritve za naértovanje, podane v
Ob¢inskem prostorskem nagrtu Obéine LoZka dolina v &lenih, ki obravnavajo varstvo voda
oziroma poseganje na varstvena, varovana, ogrozena obmodja. .

2.V OPPN mora biti tekstualno in grafiéno ustrezno obdelana in prikazana tudi:

- celqtna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstoje¢ih in predvidenih),
uredltev okolice, vsa obstoje¢a in nova komunalna infrastruktura ter nadin poseganja na
vodna in priobalna zemlji§¢a, pri Cemer mora biti upostevano dejansko stanje v naravi,

- predwdena reSitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmecju urejanja.

3. Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba prioritetno umeséa_"(i izven

obmodij,

kier je voda stalno ali ob&asno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na

prlobalnem zemljis¢u ohranjata nepozidanost in javna dostopnost (velja tudi za objekte javne
mfrastrukture)
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V primeru poseganja na vodna in priobalna zemlji¢a je potrebno izdelati hidrologko hidravii&ni
elaborat, ki'mora biti osnova za nacrtovanje posegov v prostor. V elaboratu morajo biti analizirani
pretoki od malih do velikih, s prlkazom gladin za karakteristi¢ne pretoke.

Projektna reSitev odvajanja in &i§¢enja padavinskih, komunalnih in industrijskih (tudi poZarnih)
odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Ur. |. RS, 8t. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o
odvajanju in &igCenju komunalne odpadne vode (Ur. |. RS, 3t. 98/2015).

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in oélséene_na nadin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS &t. 47/05).

Prepovedano je odvajati neog&ig&eno odpadno vodo neposredno v povrinske vode ali neposredno
ali posredno v podzemne vode. '

Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izlogajo snovi $kodljive za vodo ni dovoljena.

V kolikor je predviden izpust meteornih voda ali o&id&enih odpadnih voda v vodotok, mora biti

" izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom brezine in ne sme segati v svetli profil vodotoka.

Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko.

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu Z 92.8l. ZV-1 in sicer na tak nacin, da bo
v &im vedji mozni meri zmanjan odtok padavinskih voda z utrjenih povrin, kar pomeni, da je
potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri €emer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni mozno, je mozno padavinske vode speljati v
vodotok (direktno ali indirektno preko sistema meteorne kanalizacije $irSega obmogja), Stevilo
izpustov naj bo &im manjSe. Ob tem je potrebno predvideti zadrzevanje padavinskih voda
pred iztokom v kanalizacijo oziroma povrSinske odvodnike.

Zemljise, na katerem je celinska voda trajno ali ob&asno prisotna in se zato oblikujejo posebne
hidroloske, geomorfoloske in biolodke razmere, ki dolo¢ajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno
zemljis¢e celinskih voda. Vodno zemlji§&e tekoéih voda obsega osnovno strugo tekoé&ih
voda, vkljuéno z bregom, do izrazite geomorfoloSke spremembe, oziroma zemlji§¢e dolo¢eno
na podlagi Pravilnika o podrobnejSem na&inu dolo&anja meje vodnega zemljiSéa teko&ih
voda — (Ur.l. RS 3t. 58/18). Za vodno zemljisce se $tejejo tudi opustene struge in prodisea, ki jih -
voda ob&asno e poplavlja, modvirja in zemljisCe, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor.
(neuraden izris vodnih ‘zemlji§¢ je objavljen v Atlasu voda) Zemljis¢e, ki neposredno meji na
vodno zemlji$¢e, je priobalno zemlji&e celinskih voda. '

Posegi na vodnem in priobalnem zemljis¢u, ki sega na vodah 2. reda 5,0 m od meje vodnega
zemljis¢a so prepovedani, razen v primerih navedenih v 37. in 201. ¢lenu Zakona o vodah (ZV-1).
Kot mejo vodnega zemljis&a je Steti zgornji rob breZine vodotoka. Pas priobalnega zemljis¢a v
obmodcju ureditve je treba v projektni dokumentaciji ozna¢iti in kotirat in mora biti odraz
dejanskega stanja v naravi. Omejitve veljajo tako za nadzemni kot za podzemni gabarit
objektov.

Po dologilih Odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu se ob strugi Velikega Obrha zagotovi-15
metrski pas, kjer se ne nacrtuje posegov.

Morebitni objekti javne komunalne in prometne infrastrukture, ki bi iziemoma potekali vzporedno
po priobalnem zemlji$&u morajo biti v tak$ni oddaljenosti od struge, da bo zagotovljena stabilnost
brezin in struge in zagotovljena varnost objektov - vodov v primeru po3kodovanja vodotoka in
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vodnogospodarskih objektov zaradi visokih voda. Na odsekih, kjer trasa morebitne javne
komuna[ne infrastrukture poteka po vodnem ali priobalnem zemlji$&u, je potrebno upostevati tudi
prometno obremenitev in predvideti ustrezno zad¢ito cevi za ¢as uporabe strojne mehanizacije za
potrebeivodnogospodarske javne sluzbe. Gradnja jaskov v strugi in v breZinah vodotoka ni
dovoljena.
|

Pri naér:tovanju posegov je potrebno upostevati tudi dolocbe 84. ¢lena in 68. &lena Zakona o
vodah, ki pravita, da so na vodnem in priobalnem zemljiS¢u prepovedane dejavnosti in posegi v
prostor, ki bi lahko: ' '
e Ogrozali stabilnost vodnih in priobalnih zemljis¢,

. zmanjéevah varnost pred $kodljivim delovanjem voda,

e ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,

e onemogotili obstoj in razmnozevanje vodnih in obvodnih organizmov.

Na obravnavanem obmogju, skladno z 38. in 39. &lenom Zakona o vodah (ZV-1) ni dovoljeno
postavljatl objektov ali drugih ovir, ki bi prepre¢evale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu
javne vodnogospodarske sluzbe onemogocale neskodljiv dostop do vodnega zemljis¢a.

e Med gradnjo ni dovoljeno odlagatl izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e
vodotoka Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavijene
prowzorue in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je
potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Zakon o vodah v 86. ¢lenu predpisuje, da so na poplavnem obmog¢ju prepovedane vse dejavnosti
in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi $kodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljlééa ali povecujejo poplavno ogrozenost obmoéja razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred §k0d|leIm delovanjem voda in tistih, ki jih iziemoma dopus¢a Uredba o pogojih in omejltvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS &t. 89/08) v nadaljevanju Uredba.

Glede na Ze izdelane. karte poplavne nevarnosti za dele obmogja in opozorilno karto poplav, je
potrebno kot strokovno prilogo izdelati elaborat, iz katerega bo za celotno $ir§e obmodje razvidno,
da naérltovani posegi in omilitveni ukrepi (varovalni, varstveni, izravnalni) ne pove&ujejo obstojece
poplavne ogrozenosti SirS§ega obmodja ter ne posegajo na obmocje celovitih omilitvenih ukrepov,
&e so ti dologeni ali predvideni. V OPPN morajo biti prikazani razredi poplavne nevarnosti
pred in po posegu ter naértovani omilitveni ukrepi. Za ugotovljeni razred poplavne nevarnosti
je potrebno na podlagi tabel iz priloge 1 in 2 Uredbe dologiti pogoje in omejitve za nameravane
vrste objektov po CC.Si in naértovane dejavnosti v objektih. V kolikor so posegi ali dejavnosti
pogo;no dovoljeni je potrebno s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da vpliv
naértovanega posega v prostor ni bistven. Za posamezne dejavnosti je gradnja objektov tudi v
razredu preostale poplavne nevarnosti (Pp) prepovedana.

Ce je na obmod&ju poplavne ali erozijske nevarnosti objekt ali se izvaja dejavnost v nasprotju s
pogoji |n omejitvami iz Uredbe (15. &len), je treba z nac‘.rtovanjem in.izvedbo omilitvenih ukrepov
prednostno zagotoviti zmanj$anje njihove ogroienostl najmanj do stopnje ki v prilogi 1 in 2
Uredbeldopuééa gradnjo te vrste objektov ali izvajanje dejavnosti, ob pogoji da se poplavna in z
njo povezana erozijska nevarnost zunaj obmodja ne poslabsa.

Ce naé&rtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povecuje obstojeo
stopnjo|ogroZenosti izven obmogja urejanja, je treba skupaj z naértovanjem novih prostorskih
ureditev nadrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanj$anje poplavne ogroZenosti, njihovo
izvedbo| pa koncati pred zatetkom posega v prostor.

i
Zasipavanje poplavnih ravnic razen posegov v okviru omilitvenih ukrepov ni dovoljeno.

Pri pripriavi projekta organizacije gradnje je treba upostevati naslednje:

|
‘ ;
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e Zaradi zagotovitve varnosti pred $kodljivim delovanjem voda, se mora gradnja organizirati
tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih, ali zadrzevanja zalednih voda ob
vedjih nalivih, ki lahko nastopijo v &asu gradnje.

o Dostop do strug vodotokov mora biti zagotovljen v vseh fazah gradnje.

o Morebitne zatasne deponije viskov zemeljskega materiala je v ¢asu gradnje treba urediti
tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po kon&ani gradnji je
potrebno odstraniti vse ostanke zaCasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je
potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred 8kodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. ¢l.
ZV-1, in izvaja drzava in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske javne sluZbe in sistema
civilne zastite, je treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektiranju in gradnji na predmetnem obmogju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali
povezovalnih poti, povsod tam, kjer bodo dostopi z gradnjo prekinjeni.

Vsi posegi v prostor morajo biti naértovani tako, da se ne poslab3uje stanja voda, da se omogoca
varstvo pred $kodljivim delovanjem voda, da se zagotavija ohranjanje naravnih procesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in obmogij,
varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno
prikazano in dokazano (5. €len ZV-1, Uradni list RS, &t. 67/2002).

Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zagasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je
potrebno v skladu s 150. in 151.a &lenom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

poseg na vodnem in priobalnem zemlji§&u;

poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluZb po Zakonu o vodah

poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;

poseg na varstvenih in ogrozenih obmogjih;

poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vratanja vode v vodonosnik;

hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg,
zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

Za vse posege na varovanih varstvenih in ogrozenih obmocjih je pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja potrebno pridobiti mnenje Direkcije RS za vode.

Mnenja smo, da imajo s planom nacrtovani posegi oziroma dejavnosti (spremembe v namenski rabi
prostora — povr$ine za industrijo) lahko vpliv na vode in vodni rezim ter varovana in ogrozena obmotja
kar bo verjetno pomembneje vplivalo na okolje z vidika upravijanja z vodami.

Obrazlozitev:

Obégina Logka dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Lozu, je na podiagi javno
ob]avuenega Sklepa in Izhodi&& za pripravo OPPN, z dopisom $t. 3500-12021-5, z dne 7.5.2021
pozvala naslovni organ, da v skladu s prvim odstavkom 119. ¢lena v povezavi s petim odstavkom 110.
&lena ZUreP-2, poda konkretne smernice.

Javno objavljeno gradivo na spletni strani Ob¢ine vsebuje:

- |zhodi$¢a za pripravo OPPN



- Idejﬁa zasnova
- Sklep
|

ZN-1 v pete:m odstavku 61. &lena dolo¢a, da ministrstvo poda smemice k naértovanim prostorskim
ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem na&rtovanju. }

Predmet IzhodiS¢ za pripravo OPPN so spremembe podrobnejSe namenske rabe prostora zaradi
sprememb investicijske namere novega lastnika. Na obmocju se nalrtuje dopolnitev obstoje¢ega
stanja, $iritev oziroma preoblikovanje obmocij za gradnjo stavb in s tem spremembe gradbenih mej in
regulacijskih linij ter spremembe prometne in komunalne infrastrukture.

Obmocje OPPN se nahaja v neposredni bliZini regionalne ceste Blo3ka polica — Pudob. Obstoje¢a
proizvodna cona se nahaja med naseljema Stari trg pri LoZzu in Pudob, tik ob vodotoku Veliki Obrh na
vzhodni strani obmocja in vodotok BrezZitek na severovzhodni strani obmogja.

Obmogje obstojetega OPPN v obsegu cca. 16,7 ha, obsega zemljid¢a s parc. §t. *70-del, 982/4-del,
982/5, 982/8,982/27-del, 982/28, 982/31, 982/32-del, 983/13, 983/14, 983/21, 983/22, 983/23, 983/28,
983/31, 983/47, 983/48, 983/49, 983/50-del, 983/51, 983/55, 983/56, 983/57, 983/58, 983/59, 983/60,
983/61, 983/62, 983/63, 983/64, 983/65, 983/66, 986/1, 988/2, 988/3, vse k.o. Pudob, 824/1-del,
824/10-del, obe k.o. Stari trg pri LoZu in 2037/1- del k.o. Nadlesk.

Obmocje sprememb obstojetega OPPN predstavlja osrednji del enote urejanja prostora EUP z oznako
ST 28 IP in sicer spremembe in dopolnitve obsegajo zemljis¢a s parc. $t.: 982/5, 983/13, 983/51,
983/55, 983/56, 983/57, 983/58, 983/59, 983/60, 988/2, 988/3, vse k.o. Pudob. V obsegu cca 9,5 ha.

Obmogje, ki je predmet obravnave posega oziroma je v neposredni blizini vodnega zemljis¢a. Po
razpolozljivih podatkih (Atlas voda) je obmocje poplavno ogroZeno Lokacija se ne nahaja na
vodovarstvenem obmogju.

Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v I. tocki navedenih konkretnih smernic,
utemeljena.

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot drzavni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji
vplivov na okolje, zato zaradi ekonomiénosti postopka v tem dokumentu podaja tudi mnenje o
verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravijanja z vodami in predlagan
obseg in natanénost vsebin in informaciji, ki morajo biti vklju&ena v okoljsko porogilo.

Zaradi velikosti objektov in celotnega kompleksa naértovanega na obmod&ju poplavne nevarnosti v
neposredni bliZini vodotokov z izrazitimi kradkimi znagilnostmi imajo sami posegi (z Ze nacrtovani
omilitveni ukrepi) in tudi dejavnosti pri katerih se morebiti uporabljajo za vodo nevarne snovi, bo plan
verjetno lahko vplival na vode (hidromorfoloske in bioloSke razmere) in vodni rezim. Predlagamo da se
v postopku CPVO preverijo natrtovane resitve in podajo potrebni omilitveni ukrepi za prepreCevanje
negativnih vplivov ki bi jih na&rtovani objekti in dejavnosti v njih lahko imele na vode in vodni rezim
oziroma na upravljanje z vodami.

Glede na navedeno je Il. toéka mnenja utemeljena.

Pripravil:

Damjan Rogelj, univ.diphz grad. iv.dipl.inz.grad.
ANALITIK | R

Vrociti:

- Obtina Loska dolina, Cesta Nofranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri LoZu (obcina@Iloskadolina.si)



