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Na vaso vlogo, vam kot pristojni nosilec urejanja prostora na podlagi 122. ¢lena ZUreP_3 (Ur. I. RS, &t.
199/21, 18/23 - ZDU-10, 78/23 ~ ZUNPEOVE in 95/23 — ZIUOPZP) izdajamo:

Prvo MNENIJE k osnutku za Ob¢inski podrobni prostorski nacrt za obmocje EUP ST 02-de v
Loski dolini — (KANALIZACHA)

Naroénik: Ob¢ina Loska dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg
Vlagatelj: 1B STUDIO, d.o.0., Kampel 114, 6000 Koper

Naziv prostorskega akta: ODLOK o obginskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocdje EUP ST-02
del v Loski dolini

Katastrska ob¢ina/par.Stevilka: 1637 Stari trg; po OPPN $t. Projekta 7/24
Ob¢ina: Loska dolina

Dokumentacija: OPPN $t. Projekta 7/24
Datum vloge: 23. 9. 2024

Pri izdelavi projektne dokumentacije se mora upostevati sledece predpise:

» Zakon o urejanju prostora, ZUreP-3 (Ur. I. RS, §t. 199/21 in 18/23 — ZDU-10),

e Gradbeni zakon GZ-1 (Ur. I. RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP),

s Zakon o varstvu okolja ZVO_2 (Uradni list RS, $t. 44/22 in 18/23 — ZDU-10),

e Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. I. RS, §t.
30/23),

e Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.
I. RS, $t. 64/12, 64/14,98/15, 44/22 - ZVO-2, 75/22 in 157/22),

e Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS, §t. 47/05 in 44/22
-2V0-2

. Uredbo)o ravnanju z biolosko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Ur.I. RS, $t. 39/10in 44/22 — ZVO-2)

e Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi,
objektov za vzdrzevanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur. I. RS, §t.
10/99, 40/04, 41/04 — ZVO-1in 44/22 - ZVO-2),

e Pravilnik o tehnitnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z
gorivi (Ur. I. RS, §t. 111/09, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1),

e Odlok o odvajanju in ¢iS¢enju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na obmo&ju Obéine
Lodka dolina (Ur. gl. ob¢ine Lo$ka dolina, $t. 26/04)

e Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in ¢is¢enju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na obmo¢ju Obcine Loska dolina (Ur. I. RS, §t. 110/16),



e Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na obmocju obéine Cerknica in ukrepih za zavarovanje
voda tega obmodja (Ur. |. SRS, §t. 2/88),

e Tehnic¢ni pravilnik za projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega
sistema na obmodju Obcine Cerknica in Loska dolina (v nadaljevanju Tehnicni pravilnik)

Obrazlozitev:

Vlagatelj je dne 23. 9. 2024 zaprosil za podajo prvega mnenja k osnutku za Obcinski podrobni prostorski
naért za obmocje EUP ST 02-de v Lo3ki dolini. Pripravijavec OPPN (v nadaljevanju pripravljavec) mora
pri izdelavi dokumentacije upostevati navedene predpise ter predloZene pogoje:

10.

11.

12,

13.
14,

Na obmoc¢ju OPPN ni zgrajeno javno kanalizacijsko omreZje.

Dograditev kanalizacijskega sistema mora biti projektirana tako, da zagotavlja optimalen odvod
odpadne in padavinske vode ob minimalnih stroskih izgradnje, vzdrZevanja in obratovanja, ter
loditi sanitarno in meteorno vodo.

Kanalizacijski sistem se izvede iz materiala GRP (centrifugirani poliester) ali troslojnih PP gladkih
cevi z nazivno togostjo najmanj SN 8.

Kanalizacijski jaski morajo biti iz armiranega poliestra, pokrovi jaskov pa morajo biti iz LZ, EVROPA
SERIJE 9 DN 600 D400.

Kanalizacijski hi$ni prikljuki morajo biti izvedeni izven utrjenih povrsin (asfaltnih poti) z revizijskimi
jaski (prikljuéni jasek), neposredno za parcelno mejo.

V primeru izgradnje ¢rpalis¢a za prefrpavanje odpadne vode v Cistilno napravo je potrebno
predvideti avtomatizacijo ¢rpali$¢a in povezavo s centrom vodenja na lokaciji upravljalca.
Predvidena oprema mora biti tehni€no zdruiljiva z obstoje¢o telemetrijo upravljalca
kanalizacijskega sistema.

Odmike od vodov kanalizacije je potrebno upostevati in izvesti v skladu s Tehni¢nim pravilnikom
za projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema na obmodju obdin
Cerknica in Lo3ka dolina (v nadaljevanju Tehniéni pravilnik).

Revizijski jaski na kanalizacijskih priklju¢kih do globine dna priklju¢ne cevi -1,30 m pod terenom so
lahko notranjega premera najmanj 800 mm, globlji jaski pa so premera najmanj 1000 mm.
Priporocljiv padec kanalizacijskega prikljucka je 2%, minimalen padec pa 1,5%. Maksimalen padec
je 5%, pri vedjih padcih je treba izvesti kaskade.

Odvod odpadnih vod se lahko izvede neposredno (gravitacijsko) v javno kanalizacijo, &e je kota tal
najniZje etaZe objekta, v kateri so ali bodo name3¢eni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto
pokrova bliznjih revizijskih jaskov na javnem kanalu. V nasprotnem primeru je obvezna vgradnja
hi§nega ¢rpalisca.

Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotoviti padec, ima njena lega glede na druge komunalne
instalacije prednost, zato se morajo drugi vodi prilagajat kanalizaciji. Praviloma naj bi kanalizacija
potekala pod drugimi komunalnimi vodi.

Meteorne vode je potrebno speljati v ponikovalinico.

Padavinske vode s streh se ponika preko peskolovov, z utrjenih povrSin pa preko lovilcev olj v
ponikovalnice.



15. Odvod meteorne vode iz asfaltnih povrsin, parkiris¢, manipulativnih platojev in drugih odprtih
povrsin morajo biti urejen tako, da nima vpliva na sosednja zemlji$¢a.

16. Ponikovalnica mora biti pravilno dimenzionirana in locirana na investitorjevi parceli.

17. Kanalizacija v zgradbi in zunanja kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.

18. Odvod odpadne vode mora biti narejen strokovno.

19. Za prikljuitev objekta na javno kanalizacijo se izdela projekt hisnega priklju¢ka (PZI) skladen s
Tehniénim pravilnikom

20. Pogoiji za izvedbo kanalizacijskega priklju¢ka bodo podani v sklopu gradnje predvidenih objektov.

21. Na kanalizacijskem omreZju ni dovoljeno postavljati fiksnih objektov in ograj. Odmike predvidenih
objektov od kanalizacijskih vodov in prikljucka je izvesti v skladu s Tehni¢nim pravilnikom,

Za pridobitev drugega mnenja oz. za potrditev nam dostavite dopolnjen osnutek OPPN oz. ustrezna
pojasnila na predloZene pogoje.

Mnenje velja dve leti od izdaje.

Mnenje prejme:

- Vlagatelj
- Arhiv
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